ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET: Aitaaminen

Mahdolliset aitaratkaisut tulee esittda rakennusluvan yhteydessa. Aidat tulee toteuttaa istutuksin tai
puurakenteisina. Aitojen korkeus tulee olla katualueille suuntautuessa enintdan 1.2 metrig, ja muille

ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE. SRR LR Istutettava alueen osa. T .
. o A . o o tontinosille suuntautuessa korkeintaan 1.8 metria.
A-3 Alueelle saa rakentaa pienkerrostaloja, rivitaloja ja kytkettyja pientaloja. ol
rs
Jatteet /] 7
AP 5 ASUINPIENTALOJEN K_O_RT_TEL'A_LU_E' o _ Katu. Jatepisteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon riittava jatteiden erillislajittelu. Jatepisteet tulee -1 1
- Alueelle saa rakentaa erillispientaloja ja kytkettyja pientaloja. - aidata ja kattaa. \‘/ ,‘
=
Katuaukio/tori. Rakentamistapa e \- . :\
ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. " ---—L- 1
Ao-l Tontille saa rakentaa yhden asunnon. Tata asemakaavaa koskien on laadittu erillinen rakentamistapaohje, jota on noudatettava. \| "
) _ Rakentamistapaohjeen tarkoituksena on osoittaa se vahimmaistaso, joka suunnittelun avulla tulee I
pp Jalankululle ja polkupyoérailylle varattu katu. saavuttaa. J— == -
ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. , - /'
AO-6 Tontille saa rakentaa enintdan kaksi asuntoa. S i Paivakodin ja koulun piha-alue tulee toteuttaa RT103084 ohjeiden mukaisesti. Lisdksi on otettava .7 4
. Ajoyhteys. huomioon rakentamistapaohje, jota on noudatettava. .\
ajo \/\
—_— e — o — . e
ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. Rakentamistapa . ‘\/\’
AL-3 Liiketilaa on suunniteltava vahintdan 5% kerrosalasta. S Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupdyrailylle varattu alueen osa. ] ) ] o -=- \
pp Tata asemakaavaa koskien on laadittu rakentamistapaohje, jota on noudatettava. (
- Rakentamistapaohje toimii ohjeena yleisten alueiden seka julkisivujen, materiaalien ja varityksen N I\
AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE. - suunnittelussa. \ N
LPA ] Alueen siséiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla on sallittu huoltoajo ja tontille ajo. N =
Jk/h Rivitaloja ja kytkettyjen asuinrakennusten talotyyppia tulee muunnella asunnoittain esimerkiksi > !
—_—— erilaisella ikkuna-aukotuksella ja varityksella. J
YLEISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. L o o ' -
Y Ohjeellinen ulkoilureitti. . S . . . . 1 \
/ m ur Rakennukset tulee sovittaa maastoon, kadun korkoihin ja naapurirakennuksiin luontevasti. Suuria P \
1400 o keinotekoisia tayttoja tulee valttaa. \ pem—~— \\'
g OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. , o , , _ o . . N S~
YO Alueelle saa rakentaa paivakodin ja koulun. Nivakujaan ja Lompolokujaan rajautuvilla korttelin osilla kadunpuoleisen rakennusalan rajan saa / . =<1
:FH:HZHZI Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestdd ajoneuvoliittymaa. ylittaa tontin sisalla enintdén 2,5 metrilla. Rakennusalan ylittavat rakennusosat, kuten erkkerit, \ e \ \
terassit tai katokset saavat olla enintéén yhden kerroksen korkuisia. ’ \
YW LAHIVIRKISTYSALUE. L . isuuden k | o srked al '
VL-8 Alueella ei saa suorittaa toimenpiteita, jotka olennaisesti muuttavat alueen luonnonymparistoa. Alljonnoln mo..r?;ml’.l.(?.t?lsuu en_I anna ta erityisen tarkea alue. Pysakainti .
AN AW Maastoon huolellisesti sovitettavien ulkoilureittien rakentaminen ja hulevesijarjestelyt niiden _ ue tulee sailyttaa luonnontilaisena. '
. yhteydessa on sallittu. Autopaikkoja on vglrattava seuraavasti: ! p
Vv . . . . . . . . . . . . e as
e W "» S - Onhjeellinen hulevesien johtamista, viivytysté ja kasittelya varten varattava alue. ~lap/75 k-m2 asuntokerrosalaa, kuitenkin vahintaan 1 ap/asunto N
—a T~ W SN N> "/ '- Virkistysaluetta hoidetaan luonnonmukaisena kokonaisuutena. Lahopuuta tulee saastaa seka hule-1 Hulevesijarjestelméan mitoitus ja tilantarve méaéritellaén tarkemman hulevesisuunnitelman - 1 ap /50 k-m* liike- ja toimistokerrosalaa
v N AN AN AN e S pystyrunkoina ettd maahan jatettyina runkoina. Polun pidetéén auki. Virkistysalueen reunat L perusteella. !
'V é F /_/' 125 l,' hoidetaan harvennuksella. Mikali hanke liittyy yhteiskayttdautojarjestelméén, voidaan autopaikkavelvoitetta keventaa 5 ap yhta 1
AT VL_8 é | o | YO .'. yhteiskayttdautoa kohden, yhteensa kuitenkin enintdén 10% autopaikkanormista. '
" \& g . . 1
\¥ é ~ | I i, v v SUOJAVIHERALUE. X Suojeltava puu. . e o e . L . f
R\ : | 8500 o EV Asuinrakennusten sisaankaynnin lahelle on jarjestettava vahintaan yksi lyhytaikaisen pysakoinnin
2 g 0 p | ( A A paikka yht& asuinkerrostaloa kohden, rivitalojen- tai muiden kytkettyjen asuinrakennusten taloyhtiotéa 1 /
A | IF - } kohden tai palveluasumisyksikkda kohden. !
% g | & = gt o
A S ‘“‘ D . YW e . I
'\ é l_ __________ AL = | 28 3mk | . Ik lella ol . L . Polkupyorépaikkoja on varattava seuraavasti: .
'»_ é ' \ %) M kaava-alueen rajan ulkopuoielia oleva viiva. YLEISMAARAYKSIA - 1 polkupyérapaikka / 50 asuin-, liike- ja toimistokerrosalaneliometria kohden. /
\ 1 =, I
R\~ él | Hulevedet Asumisen polkupydrépaikoista vahintaan 50% on osoitettava katettuun ja lukittuun tilaan. J
i . . . . .
; é] le ‘ Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. < "
5 ' 3 . . . L . , . . Tori
/A éi J Hulevesien hallinnan tavoitteena on viivyttaa sadevesia ja lumien sulamisvesia korttelialueilla niiden | (
T B - . . . . . . . .
;A 4 = syntypa|k_0|IIa. Kaava-glueel_le on laadittava yksityiskohtainen huleve5|suunn|tglma ennen a!ueen Katuaukio/tori on MRL 83 § mukaista yleista aluetta. Yksityiskohtainen suunnitelma laaditaan !
£ é a4 - v L/ yohuel o Q)| S[[T7 F T MU e e Osa-alueen raja. rakentamista. Hulevesiratkaisut tulee toteuttaa ennen alueen muuta rakentamista siten, etta : 5 o
5 . — =N = S . . . . o . T katusuunnitelman yhteydessa. ,
/ ; é ] PP ) rakentamisaikaiset hulevedet tulevat kasiteltyé asianmukaisesti. Hulevesijarjestelmien toimivuutta L,
S 1 PRy < 3 tulee seurata ja Kunnos_sapltaa sagnnol.ll[ses.t]. \_(k5|ty|skohta|sen hulefv_e:5|suun.n|telman Iahtokoh.tana Katuaukion/torin paallysmateriaalit on suunniteltava ja rakennettava kaupunkikuvaan sopivaksi,
4 é <K 4 @@ O T s~ Ay e e e Ohieell | @i | _ tulee olla Pohjajarvenojan virtaamien sailyttaminen nykytasolla. Pohjajarvenojan vedenlaatua ei saa tarkoituksenmukaiseksi ja esteettomiksi.
e s —m— = — — S jeellinen alueen tal osa-alueen raja. heikentad. POISTETTAVA ASEMAKAAVA
’ - — - 4 . . - . ——
RN oag) - - %4 i i ; i i : i . 5 Ho i kai Energiaratkaisut : 3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka
D == < hule-1 WY Paineellisen pohjaveden takia hulevesien hallinta tulee suunnitella niin, etté rakenteita ei kaiveta g L lolt K ki Ft) : §ArAvkset ' Jt X
-~ A o o ; ; i o it i ] ) ) ] ) B sisdpuolelta asemakaavamerkinnét ja -maéaraykset poistetaan.
~Y = A Ohjeellinen tontin raja. Pykylsen mza_npmr;'ar) altapt)u:)IheIIIe. Hu_Iev?]S||e|_n tvuvyktystraktent(_eetton 0 ltav;kens'lfu?('sift'l. i Asemakaava-alueella tehtyjen tutkimusten perusteella kaava-alueella on paineellista pohjavetta, e ! P : y P
RN > 37 < Epnn_oqp;uhalglg. ajautetd hu fevek5|en 'k?( intaraken eel voivat <|aS|me.rk XSt ofla korttell- tal joka purkautuu alueella useasta kohtaa. Energiakaivojen poraaminen on asemakaava-alueella
RN D iinteistokohtaisia sadepuutarhoja, kosteikkoja, viivytysaltaita tai lammikoita. Kiellett
," S . Q; - .-—\' y
\‘ y N * . . .. \ g . . .. .
" » O\Q)S\ / 123 Korttelin numero. Iolnttler!“hqle\:eldetl F.LJIe:a/_\_/uvt)t/.t-tga tontlil t?' _I((jortt(te_:laluega etnrluan nlllldir.]. p;u_rkta"rl?lsr;[?_ i vahintasn 1 Asemakaava-alueella voidaan hyddyntaé aurinkoenergiaa, mikali rakennukset on mahdollista
v»" 'Z} ulevesijanesteimaan. vivyttavien rakenteiden travuuden tuiee ofia kiinteistoxohtaisesti vanintaan suunnata suotuisaan ilmansuuntaan ja avata pihat etelaan.
\ 4 m3/100 m? [apaisematdnté pintaa kohti. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentya 12 tunnin kuluessa
\ /" 3 Ohieellisen tontin NUMero tayttymisestaan ja niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto. Kokonaisviivytystarpeeseen verrattuna
\, ) ' jaljelle jaanyt tilavuus toteutetaan alueellisena viivytysaltaana. Kaikki mitoitukset on tarkistettava

jatkosuunnittelun yhteydessa.

) i ) ) ) ) ) . Kiinteiston omistaja tai haltija vastaa kiinteistonsa hulevesien hallinnasta. Tonttijarjestelyt tulee
Mastontie Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. suunnitella ja toteuttaa siten, ettei rakentamisella lisata pintavesien valumista tontin rajan yli
naapurin puolelle. Pinta- ja kattovesien valuminen on ohjattava rakennuksesta poispain.

‘: 8500 Rakennusoikeus kerrosalanelismetreina. Kaikki Pohjajarven laskupuroon paatyvat kaava-alueen vedet tulee kasitella riittavalla tavalla ennen
i kuin ne lasketaan kaava-alueelta Pohjajarven laskupuroon. Pysékointipaikkojen osalta vedet tulee — iy
I johtaa 6ljyn- ja hiekanerotuksen kautta sadevesiviemariin. Katualueiden kuivatus toteutetaan Y I O l A R V E N KA l ' P l ' N K I
: hulevesivieméreilla ja ojilla. Hulevesisuunnitelman mukaisesti Mastontien hulevesia ei voida suoraan
_’ \Y; Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen johtaa Pohjajarven laskupuroon johtavaan ojaan. YO-alueen parkkipaikan hulevedet johdetaan
l: osan suurimman sallitun kerrosluvun. pysakoéinnin pohjoisreunalle toteutettavan suodatus- tai viivytyspainanteen kautta ojaan.
Perustamistapa VUORENTAUSTAN ALUEEN ASEMAKAAVOJEN
1 Alleviivattu roomalainen numero osoittaa ehdottomasti kéaytettavan rakennuksen kerrosluvun. MUUTOS JA LAAJENNUS
N Alue on paaosin vanhaa peltoaluetta. Rakennusluvan yhteydessa tulee esittda tonttikohtainen
maaperatutkimus- seka perustamistapalausunto. Perustamistavan valintaan tulee kiinnittaa erityista
|____| Rakennusala. huomiota. Perustamistapalausunnossa tulee ottaa huomioon mydés piha- ja liikennealueet.
: - ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE
|———J Tontti on salaojitettava riittavaan syvyyteen. Perustusten kuivatusvedet johdetaan katu-, puisto- seka teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita.
sadevesiviemariin. Pinta- ja kuivatusvesia ei saa johtaa jatevesiviemariin. Alueella on varauduttava
] Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. kiinteistokohtaiseen pumppaamoon, sillé jatevedet tulee tarvittaessa pumpata. Tarvittava liitymistapa ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU
] on varmistettava vesiyhtion suunnitelmista. korttelit 61-62 ja 117-128 seka niihin liittyvat lahivirkistys-, suojaviher- ja katualueet.
] Rakennukset tulee sovittaa maastoon, kadun korkoihin ja naapurirakennuksiin luontevasti. Suuria
- : . . . L J p
I [ T Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. maasiirtoja, pengerryksia ja korkeita tukimuureja on valtettava.
i Ll Kellareiden ja muiden maanalaisten tilojen rakentaminen talla asemakaava-alueella on kiellettya. Esko Hyytinen Moona Kansanen
: o kaavoituspaallikko kaavoitusarkkitehti
! [ t ] Ohijeellinen talousrakennuksen rakennusala. Pihat ja istutukset Ylsjarven kaupunki Ylojarven kaupunki
i N golr(ttelien oIem_assa oIevga puustolaja_ kasvillisg.lljtta tqleeksf";iilytta;i ma_\hdqlll(isimma?_lfaljon. . Kalle Rautavuori Janne Pekkarinen
H S oo . akentamatta jaavat tontin osat tulee istuttaa niilta osin, kuin tontinosia ei kayteta liikenteeseen tai roiektinaallikko suunnitteliia
/ F j Ohjeelinen auton sailytyspaikan rakennusala. leikki- eik&d oleskelualueina. Alueelle tulee istuttaa puita ja pensaita, jotka tuovat vehreytta proj .p . . . .J .
H a s ; . FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy
I L J ymparivuotisesti.
Ii Rakennusten sijoittamisessa on kiinnitettava huomiota siihen, etta syntyy toimivia ja viihtyisia _ _
: T T Ohjeellinen pysékoéimispaikka. pihapiireja sek& aurinkoisia oleskelupihoja. Pihat suunnataan etelaén tai lanteen mahdollisuuksien Yiojarven kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt taman asemakaavamuutoksen
p mukaan. XXkuun XX. paivana 202X §XX.

" Toisiinsa rajautuvilla tonteilla pihojen leikki- ja oleskelualueet, reitit, hulevesijarjestelmat ja istutukset Virallisesti
H - - S : tulee suunnitella ja rakentaa keskenaan toimiviksi.
l [ ] Ohijeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
le o . o . . intoj '
1 | ] Tontin pihasuunnitteluratkaisuilla vaikutetaan merkittéavasti kasiteltavien ja viivytettavien hulevesien Antti Pievildinen, hallintojohtaja
j S maaraan. Pihasuunnitteluratkaisuissa tulee ottaa huomioon kasiteltavien ja viivytettavien hulevesien
/ [ ] Sijainniltaan ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa puistomuuntamon. maara.
mu .
: ] Autosuojista ei saa jarjestaa ajoreittia siten, ettd autosuojista joudutaan peruuttamaan suoraan Kaupunginvaltuusto
( kadulle. Kaupunginhallitus
Ymparistolautakunta 26.4.2023
\'. Lgikki- Ija oleskelualueen tulee olla kooltaan vahintaan 10% korttelialueen asumiseen osoitetusta Kaavaehdotuksen nahtavilliolo 29.6.-30.8.2022
pinta-alasta. Ymparistolautakunta 15.6.2022 § 92
YO-tontilla, Mastontien puoleisella reunalla sijaitsee olemassa oleva metsaalue, mika tulee osin tai Valmllls_teI.L.lvameen nahtavilléolo 313.-35.2021
Ymparistdlautakunta 24.3.2021 8§ 44

kokonaan sailyttdd. Metsaaluetta tulee hoitaa harventamalla.

Tontin pihasuunnitelma tulee esittaa erillisend pihasuunnitelmana rakennusluvan yhteydessa.
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