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Lumen kuormaus ja kuljetus



Tehtdvdékortin pdivitykset:
Alkuperéinen 30.3.2015 Rissanen, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus
Tyohon sisaltyy:

e Maaériteltyjen katujen, kevyen likkenteen vaylien, jalkakaytavien, portaiden sekd muiden
kulkuvaylien lumen ja sohjon poisto.

e Liikennemerkkien puhdistaminen luettavuutta haittaavasta lumesta

e Liikenteen haittana tai nakeméaesteena olevien lumivallien madaltaminen tai poistaminen

e Lisdksi tydhan sisaltyy erilaisten liikennealueiden varusteiden ja kalusteiden esteettoman kayton
varmistaminen. Varusteita ja kalusteita ovat esimerkiksi:
e Pysakdintimittarit
e Linja-autopysakkikatokset
e Liikenteen valo-ohjauksen painonapit

Tehtavan suoritusaika

Tyo kdynnistetaan, kun lumen taisohjon maara ylittaa hoitoluokkakohtaisen lahtokynnyksen sateen tai
lumen kinostumisen vuoksi. Tyon tulee olla valmis hoitoluokkakohtaisen toimenpideajan kuluessa seka
hoitoluokissa |, Il, A+ja A ennen liikenteen huipputunteja (arkipaivat klo 7:00 ja 16:00 mennessa).

Sohjolla tarkoitetaan muuntunutta kosteaa lunta, joka ei tartutien pintaankiinni ja saattaa aiheuttaa
ajoneuvon liirtovaaran. Sohjo voi olla satanutta markaa lunta tailampiman ilman sulattamaa lumi- tai
jaapolannetta.



Laatuvaatimukset

Laatuvaatimus

Ajoradat

Kevyen
liikenteen

vaylat

Jalkakéaytavit

Portaat
ja
luiskat

Lahtokynnys ja toimenpideaika

Toimenpideajat on maaritelty seuraavassa
taulukossa. Lumen ja sohjon poiston toimenpideaika
tarkoittaa aikaa hoitoluokkakohtaisen raja-arvon
ylittymisestd aurauksen loppuun saattamiseen.

Lumen poiston toimenpideajat voivat ylittya
jatkuvan, poikkeuksellisen voimakkaan lumipyryn
aikana. Lumisade katsotaan poikkeuksellisen
voimakkaaksi, kun lunta sataa vahintdan 10 cm 4
tunnin aikana tai 5 cm 4 tunnin aikana ja lumen
kinostuminen on poikkeuksellisen voimakasta.
Liikkennealueet hoidetaan laatuvaatimusten
mukaiseen kuntoon mahdollisimman pian alkaen
korkeamman hoitoluokan omaavilta vaylilta.

Kinostumat aurataan I ja II luokassa viimeistdan,
kun kinostumat ulottuvat yli kaistaleveyden.
Hoitoluokan III kaduilta seka kevyen liikenteen
vayliltd ja jalkakadytaviltd viimeistdan, kun
kinostumat haittaavat liikennettd.

Kalusto on mitoitettava niin, ettd ajoradat pystytdan
pitdmaan kulkukelpoisina jatkuvankin lumisateen
aikana.

X (A+)

Reunatukien erottuminen

Reunatukilinjan tulee erottua ajoradan aurauksen
jalkeen, kadunvarsipysakoéinti huomioiden.

Kulkuleveys

Lumi on poistettu koko vayldn leveydelta.

Liikkennettd haittaavia tai kulkuleveytta kaventavia
lumipaakkuja tai aurausvalleja ei ole.

Lumi- ja auravallit, ndkemadalueet ja esteettémyys

Auraus on toteutettava niin, ettd syntyvatIlumivallit
eivat haittaa ajoneuvoliikennettd, jalankulku- tai
pyoérailyliikennettd, suojateiden valo-ohjauksen
painonappien kayttéa, pysakkien kayttéa tai aiheuta
liikenneturvallisuutta heikentdvia ndkemahaittoja.

Vayla on esteetdn esimerkiksi pyératuolilla liikkkuvan
kannalta, ml. ajoradan ylittdvat suojatiet.

Tydmenetelmat

Ty tulee suorittaa niin, ettei varusteita, kalusteita
tai kasvillisuutta vaurioiteta.

Karhennettu aurausjélki. Tappiterdn kayttd on
kielletty.

Sulamisvedet

Lumen ja sohjon poistoty on viimeisteltdva niin,
etteivat sulamisvedet lammikoidu kulkuvaylalle.




Lumi- tai
, , : , sohjokerroksen
Lumi- tai sohjokerroksen suurin m . . . .
. suurin sallittu Toimenpideaika
i sallittu syvyys (cm), klo 6:00-22:00
Hoitoluokka yvyys (cm), syvyys (cm), (h)
klo 22:00-6:00
Lumi | Sohjo Lumi ja sohjo
Kadut
I 3 3 4 h (seka arkipaivisin
klo 7:00 ja 16:00
II 5 5 8 mennessa)
111 8 8 8 h
Kevyen liikenteen véylat ja jalkak&dytavat
A+ 3 3 4 h (seka arkipaivisin
A 5 3 8 klo 7:00 ja 1"6:00
mennessa)
B 8 5 8h
Laatuvaatimusten todentaminen
Laatuvaatimus Todentaminen
Tydmaapaivakirja, toimenpiteiden GPS-pohjai-
Lahtékynnys nen raportointijarjestelma, kelitiedot, lumen tai

sohjon syvyyden mittaaminen

Toimenpideaika

nen raportointijarjestelma

Tydmaapaivakirja, toimenpiteiden GPS-pohjai-

Reunatukilinjan erottuminen

Visuaalinen arviointi

Kulkuleveys

Visuaalinen arviointi, mittaaminen

esteettomyys

Lumivallit, ndkemaalueet ja

Visuaalinen arviointi, mittaaminen

Tydmenetelmat

Visuaalinen arviointi, tyémaapaivakirja

Sulamisvedet

Visuaalinen arviointi

Ajoradan maksimilumisyvyys maaritellaan joko ajoradan reunaviivojen tai auravallienvaliseltad alueelta
pois lukien auravallin reunassa oleva 20 cm kaistale. Liikennevaylan lumi- taisohjosyvyys mitataan50
cm levedlta kaistaleelta, jolla lumisyvyys on suurimmillaan. Ajoradan suurin lumi- taisohjosyvyys on

em. kaistaleen mittaustulosten keskiarvo. Alle 50 cm levedn lumi- tai sohjokaistaleen syvyys saadaan

arvioimalla lumitai sohjo jakaantuneeksi tasaisesti 50 cm leveydelle. Kevyen lilkenteen vaylalta tai
jalkakaytavalta lumisyvyys mitataan samalla menetelmalla, mutta mitattavan kaistaleen leveys on 20

cm.

Maksimi lumi- ja sohjomaaran arviointi

1 50 cmi i i H
/';, Cm/-;’ /§,50 cnl;/ jML
A /m/////%//
Reunaviiva Keskiviiva Reunaviiva

Kuva: Liikennevirasto. Maanteiden talvihoito, Laatuvaatimukset 30.1.2015.




Madramittaus

Pinta-ala / hoitoluokka (m?).

Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:

Tyokohteet

Tyon aloitus- ja lopetusaika
Toimenpiteet
Toimenpideajat

Kalusto

Tydvoima

Saatila
Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:

Laatuvaatimusten tayttyminen kohteittain
Laatumittauskohteiden dokumentointi valokuvin



Tehtdvdékortin pdivitykset:
Alkuperéinen 30.3.2015 Rissanen, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tyohon sisaltyy:
e Maaériteltyjen katujen, kevyen liikenteen vaylien, jalkakaytavien sekd muiden kulkuvaylien
liukkaudentorjunta
e Saatilan seuranta ja tarvittavien liukkaudentorjuntatoimenpiteiden ennakointi
e Liukkaudentorjunnan tarve tarkistetaan aina lumen tai sohjonpoiston yhteydessa.

Liukkautta torjutaan pdasaantoisestisuolalla, sepelilla, kalliomurskeella tai hiekalla. Kaytetty
liukkaudentorjuntamateriaaliei saa aiheuttaa vaaraataihaittaa liikenteelle eikd vahingoittaa
ajoneuvoja, lilkennevaylan rakenteita, varusteita taikalusteita.

Mahdolliset muut materiaalivaatimukset ja -rajoitukset seka ympariston suojeluun liittyvat
vaatimukset, kuten suolatyypit ja rakeisuusalueet, maaritellaan erikseen.

Tehtavan suoritusaika

Tyohon ryhdytdan, kun vaylan olosuhteet (liukkaus) eivat tayta liikkenteen tarpeita. Vaylat hoidetaan
hoitoluokkakohtaisten toimenpideaikojen puitteissa. Liukkaudentorjunnan tulee olla suoritettu ennen
liikenteen huipputunteja.



Laatuvaatimukset

L CRA7CI Portaat ja
Laatuvaatimus Ajoradat |liikenteen |Jalkakdytdavat .
s luiskat
vayladt
Lahtokynnys ja toimenpideaika
Toimenpideajat on maaritelty seuraavassa
taulukossa. Liukkaudentorjunnan toimenpideaika X X X X
tarkoittaa aikaa liukkaudentorjuntatarpeen
syntymisestd toimenpiteen loppuun saattamiseen.
Portaiden liukkaus torjutaan valittdmasti lumen- X
tai sohjonpoiston jalkeen.
Tyon jélki
Kulkuvaylilla ei ole haitallista liukkautta. X X X X
Jalankululle varatut vaylat on hiekoitettu koko
pituudeltaan ja kaytettdvissa olevalta X X X
leveydeltdan.
Liukkaudentorjuntamateriaalin (hiekka/sepeli)
menekin tulee olla 100 - 200 g/mz/toimenpide— X X X X
kerta.
Liukkaudentorjuntamateriaalit
Liu_klfaudentorj_upnassa kdytetyt materiaalit ovat X X X X
ohjeiden mukaisia.
Olosuhde- ja toimenpidekuvaus
Hoito- Liukas, Liukas. sile3 i&s- Pitava jaa- tai Marka jaa Toimenpide-
luokka musta jaa tai Iu|;1i oIa|J1ne lumipolanne (erittdin aika
tai kuura P (pakkaskeli) liukas)
Kadut
3 h (seka
Lilkkenteen tarpeen arkipéivisin klo
I Koko vayla mukaan maet, 7:00 ja 16:00
(suolaus) Ma_et_, I||ttymaal_l_1e_et, I||ttymaalue(_=._t,_I|nJa— Koko vyl mennessi)
II linja-autopysakit gu_topy§ak|t. 4 h
Erityisesti lumen
Ei oiston jilkeen
I toimenpiteita P : 6h
Kevyen liikenteen véylat ja jalkakédytivéat
Koko vayla / ) 3 h (sekd
A+ jalankulkuliikenteelle | Liikenteen tarpeen ar.klpa.|V|sm. klo
Koko vayla varattu alue _ mukaan * / Koko vayla | 7:90Ja 16:00
jalankulkuliikenteelle mennessa)
A Koko Vavla varattu alue 4 h
B Y 6 h

* Vakiintuneen pakkaskelin (pitévd jid- tai lumipolanne) vallitessa A+ -luokan kevyen liikenteen véylillé
voidaan jéttdd hiekoittamatta erotettu pyériliikkenteen alue.

Kitka-arvon ja ajokelin kuvauksen vastaavuus (Liikennevirasto. Maanteiden talvihoito, Laatuvaatimukset

30.1.2015).
Kitka-arvo | 0,00-0,14 | 0,15-0,19 | 0,20-0,24 | 0,25-0,29 | 0,30-0,44 | 0,45-1,00
Paé&kallokeli, Silea Pitiva i84- tai Pali . Pali .
Ajokelin markajaa. Jdinen polanne, itava Jdaa- tal aljas ja aljas ja
kuvaus Erittdin Liukas | Tyydyttava [ lUmipolanne, | markd, Kuiva,
liukas talvikeli Hyva talvikeli pitava keli Pitava keli




Laatuvaatimusten todentaminen

Laatuvaatimus

Todentaminen

Lahtékynnys

Tydmaapaivakirja, toimenpiteiden GPS-pohjai-
nen raportointijarjestelma, kelitiedot,

Toimenpideaika

Tydmaapadivakirja

Toimenpiteen kohde

Visuaalinen arviointi

Tyon jalki

Visuaalinen arviointi

Kaytetyt materiaalit

Visuaalinen arviointi, tyémaapaivakirja,
materiaalitodistukset

Madramittaus

Pinta-ala / hoitoluokka (m?).

Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:

e TyoOkohteet

e TyOn aloitus- ja lopetusaika

e Toimenpiteet

e Kaytetyt materiaalit ja niiden menekit

¢ Materiaalitodistukset
e Toimenpideajat

e Kalusto

e Tydvoima

e Saatila

e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:

e Laatuvaatimusten tayttyminen kohteittain

¢ Valvontakohteiden dokumentointi valokuvin




Tehtdvdékortin pdivitykset:

Alkuperéinen 30.3.2015 Rissanen, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tyohon sisaltyy:

e Liikennevaylille syntyvan lumi- tai jadpolanteen poistaminen ja tasaus

e Polanteen poistossa syntyneen karheen poistaminen ajovaylalta

e Polanne poistetaan koko vaylan leveydeltd paallystetta ja mahdollisia reunakivia seka muita

varusteita, kalusteita ja kasvillisuutta vaurioittamatta.

Tehtavan suoritusaika

Tyohon ryhdytaan, kun polanteen urasyvyys tai muu epatasaisuus ylittaa vaylan hoitoluokan mukaisen
lahtokynnyksen. Tyo toteutetaanvaylan hoitoluokan mukaisen toimenpideajan kuluessa.

Liittymaalueille ja linja-autopysakeille muodostuvat jaanystyrat tulee poistaa mahdollisimman pian

urasyvyydesté riippumatta.

Laatuvaatimukset

Kevyen Portaat ja
Laatuvaatimus Ajoradat | liikenteen |Jalkakadytavat o ]
P luiskat
vaylat
Lahtokynnys ja toimenpideaika
Hoitoluokkakohtaiset toimenpideajaton
maadritelty seuraavassa taulukossa. Toimenpide-
aika tarkoittaa aikaa hoitoluokkakohtaisen lIadht6- X X X X
kynnyksen ylittymisesta toimenpiteen loppuun
saattamiseen.
Tyon jalki
Vialittdmasti toimenpiteen jalkeen liikennevaylan
pinnan tulee olla hoitoluokkakohtaisten X X X X
laatuvaatimusten mukainen.
Vaylan reunakivilinjojen tulee erottua. X X X
Ajorata ja kevyen liikenteen vayla / jalkakaytava
w r X X X
tulee erottua selkedsti toisistaan.
Tydssa syntyva karhe on poistettu vaylalta ja
. . X X X
risteysalueilta.
Portaille muodostuva polanne eisaa olla X

askelman etureunasta pydrea.
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Suurin sallittu epatasaisuus
Hoitoluokka — fcm) S— Toimenpideaika
Pituussuuntainen | Poikittais- (h)
(urasyvyys) suuntainen
Kadut
I 3 2 12
11 4 3 12
111 5 5 24
Kevyen liikenteen véylat ja jalkakdytdvat
A+ 2 2 12
A 3 3 12
B 5 3 24

Laatuvaatimusten todentaminen

Laatuvaatimus Todentaminen

Lahtékynnys Ty6maapdivakirja, mittaaminen
Toimenpideaika Tydmaapadivakirja

Tyo6n jalki Visuaalinen arviointi, mittaaminen

Polanteen pituussuuntaisen epatasaisuuden (polanneurien syvyys) mittaaminen suoritetaanl m
oikolaudalla ajokaistan poikkisuunnassa. Polanteen poikittaissuuntaisen epatasaisuuden syvyys
mitataan 1 m oikolaudalla ajokaistan pituussuunnassa.

Madramittaus

Pinta-ala/ hoitoluokka (m?).

Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:
e TyoOkohteet
e TyOn aloitus- ja lopetusaika
e Toimenpiteet
e Toimenpideajat
e Kalusto
e Tydvoima
e Saatila
e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:
e Laatuvaatimusten tayttyminen kohteittain

¢ Valvontakohteiden dokumentointi valokuvin
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Tehtdvdékortin pdivitykset:

Alkuperéinen 30.3.2015 Rissanen, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus
Tyohon sisaltyy:
e Liukkaudentorjuntaan kaytetyn kiviaineksen poistaminen ajoradoilta, kevyen liikenteen vaylilta,

jalkakaytavilta, viheralueilta seka muilta maaritellyilta alueilta

e Liukkaudentorjuntamateriaalin keraaminen osoitettuun paikkaan. Kaytetty kiviaines tulee
ensisijaisesti pyrkia kierrattamaan.

e Puhdistettavan pinnan kostutus ennen liukkaudentorjuntamateriaalin poistoa

e Hoitoluokissa | ja I, A+ ja A sekd linja-autopysakeilld vaylan pinta pestdan polyavan
hienoaineksen poistamiseksi

Liukkaudentorjuntamateriaalin harjaaminen viheralueilla, ojiin taisadevesikaivoihin on kielletty. Tyo
suoritetaan liilkennealueilla kerralla koko vaylan leveydelta.

Tyén toteutusvaiheessa kiviaineksen pélyaminen on estettdva esimerkiksi riittdvalla kastelulla.
Lehtipuhaltimien kayttd on kielletty.

Tehtavan suoritusaika

Liukkaudentorjunnassa kaytetty kiviaines poistetaankevaalla lumen ja jaan sulettua.

Tyo suoritetaan alueiden hoitoluokan mukaisessa jarjestyksessa. Tydn tulee olla valmis kat ualueilla
30.4. mennessa ja lilkenneviheralueilla 15.5. mennessa kevaan saaolosuhteet huomioiden.

Urakkasopimuksessa erikseen sovituilla alueilla puhdistus tulee tarvittaessa tehda myos talven
lumettomana aikana sddolosuhteiden sallimissa puitteissa.



Laatuvaatimukset
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) ) Kevyen Jalkakiy- Portaat Viheralueet
Laatuvaatimus Ajoradat |liikenteen oo ae ja
R tavat .
vayldt luiskat

Lahtokynnys ja toimenpideaika
Poistotyé_pn anitettav;_:l heti, kun saa- ja keliolot X X X X X
antavat siihen mahdollisuuden.
Tyén tulee olla katualueilla valmis 30.4.
mennessd. liikenneviheralueilla tyén tulee olla X X X X X
valmis 15.5. mennessad.
Tyon toteutus
L|_ukkaudeptorJl_mta_1materlaalln poistoty 6sta ei X X X X X
aiheudu pdélyhaittoja.
Tyon jalki
Tyén jalkeen vayla on liukkaudentorjunnassa
kaytetysta kiviaineksesta puhdas ja siisti eika X X X X X
pélyamista esiinny.

Laatuvaatimusten todentaminen

Laatuvaatimus Todentaminen

Lahtékynnys Ty6maapadivakirja

Toimenpideaika

TyOmaapaivakirja

Tyon toteutus

Tydmaapadivakirja

Tyon jalki

Visuaalinen arviointi

Madramittaus

Pinta-ala / hoitoluokka (m?).

Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:

e TyoOkohteet

e TyOn aloitus- ja lopetusaika
e Toimenpiteet

e Toimenpideajat

e Kalusto

e Tydvoima

e Saatila

e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:

e Laatuvaatimusten tayttyminen kohteittain

¢ Valvontakohteiden dokumentointi valokuvin
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Tehtdvdkortin pdivitykset:

Alkuperéinen 30.3.2015 Rissanen, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tyohon sisaltyy:
e Liikennevaylien ja muiden alueiden aurauksessa syntyvien lumivallien ja —kasojen

kuormaaminen ja kuljettaminen osoitetuille vastaanotto- tai valivarastointipaikoille
e Lumen lahisiirto kohteessa

Lumen lahisiirto:

e Lumen siirtaminen kohteesta soveltuvalla menetelmalla paikalle, jossa se voi sulaa ja haihtua
hairitsematta lilkkennevaylan tai muun alueen kayttoa

e Lumen lahisiirtoalue voi olla myos lumen valiaikainen lajityspaikka ennen lumen kuormaamista
ja kuljettamista vastaanottopaikoille

e Lumen lahisiirtokohteet maaritellaan erikseen. Tyypillisia kohteita ovat liikkennevaylien ja siltojen
luiskat

Tehtavan suoritusaika

Ty0 suoritetaan, kun vaylien tai muiden yleisten alueiden lumen ja sohjon poistossa tai polanteen
poistossa ja pinnan tasauksessa syntyneet lumivallit ja —kasat haittaavat alueiden taivaylien kdyttoa,
turvallisuutta taindkemia. Lumivallien suurin sallittu korkeus on liittyman na kemaalueella 1 m seka
suojatien ndkemaalueella0,5m

Lumen kuormaaminen ja kuljettaminen ajoitetaan sellaiseen aikaan, mista ei koidu haittaataivahinkoa

liilkenteelle tai asutukselle.



Laatuvaatimukset
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) ) Kevyen Jalkakiy- Portaat Viheralueet
Laatuvaatimus Ajoradat |liikenteen oo ae ja
R tavat .
vaylat luiskat

Lumi- ja auravallit, nadkemé&alueet
Tyén jalkeen lumivallien korkeus on liittymaén na-
kemdéalueella enintddn 1 m seka suojatien X X X X
ndakemadalueella enintddn 0,5 m.
Tyon jalki
Tyé tehddan kalusteita, varusteita, laitteita ja X X X X X
kasvillisuutta vahingoittamatta.
Tyén Jal.keen alueella ei esiinny lumikinoksia tai - X X X X X
paakkuja.
Alueen varusteiden, kalusteiden ja laitteiden
ymparistoét ovat huolellisesti siistittyja. X X X X X

Laatuvaatimusten todentaminen

Laatuvaatimus Todentaminen

Tyén jalki Visuaalinen arviointi

Madramittaus

Kuormien lukumaara (kuorma = 12-15m®).

Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:

e TyoOkohteet

e TyOn aloitus- ja lopetusaika
e Toimenpiteet

e Toimenpideajat

e Kalusto

e Suoritteet kohteittain

e Tydvoima

e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:

e Laatuvaatimusten tayttyminen kohteittain

¢ Valvontakohteiden dokumentointi valokuvin




Sisdllysluettelo:
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Liikenneviheralueiden pUhtaanapito ....ccoi i e ee e
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Tohryjen poisto



Tehtdvdékortin pdivitykset:

Alkuperainen 30.3.2015 Mattila, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tehtavaan kuuluvat:
e Irtoroskien keraaminen liikkennealueen sidotuilta ja sitomattomilta pinnoilta ja kuljetus

kaatopaikalle.

e Roska-astioiden tarkistaminen ja tyhjennys. Roska-astian tyhjentamisen yhteydessa vaihdetaan
myds roskapussi ja keratdaan roska-astian ldheisyydestd kolmen metrin sateelld maassa olevat
irtoroskat sekd puhdistetaan astia tarvittaessa.

e Sidottujen pintojen harjaus ja pesu polyttomasti. Harjauksessa kaytetaan imulakaisukonetta.

e Erityisalueiden puhtaanapito toteutetaan ohjeissa sovitun mukaisesti.

e Puhtaanapitotarpeen seuranta. Tehdaan muiden yllapitotehtavien yhteydessa.

Ongelmajatteiden ja erittain suurten esineiden poisto sovitaan erikseen.

Puhtaanapitotyo hoidetaan siten, etteisynny hairitsevaa polyamista.

Palvelun tuottajantulee tuntea alueiden kuormituspisteet ja sopeuttaa palvelu kdytén mukaan,
seurata roska-astioiden tayttymista ja neuvotella vastuutahon kanssa muutostarpeista kayttoa
vastaavaksi.

Tyohon liittyvia lakeja ja maarayksia ovat muun muassa:
e Laki kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978, 547/2005)
Jatelaki (646/2011)
Ymparistonsuojelulaki (86/2000)
Terveydensuojelulaki (763/1994)



Tehtavan suoritusaika

Katujen pesua tehdaan sulan maan aikana.
Puhtaanapitotyo pyritaan ajoittamaanaikavalille klo 07 - 22.

Ihmisen terveydelle vaaraa aiheuttavat roskat (lasi, huumeneulat, linnunraadot yms.) on poistettava
kaikilta alueilta valittomasti niiden havaitsemisen jalkeen.

Roska-astioiden tyhjennyksen yhteydessa kerataanirtoroskat roska-astian valittomasta laheisyydesta
sekd puhdistetaan astia tarvittaessa.

Laatuvaatimukset

AjoradatI| . :
Laatuvaatimus Ik, KLV A+ CIETE EXE 000 | LR 00
. Ik, KLV B Ik
ja A
Puhdistuksessa kéytettavat nesteet
Katujen pesussa kaytetdan puhdasta vetta. X X X
Siisteyden taso
Liikkennealueiden tulee olla erittdin siisteja ja
puhtaita. Roskia ja pintalikaa on erittdin X

vdhan.

Liikkennealueiden tulee olla siisteja ja puhtaita.
Roskia ja pintalikaa on satunnaisesti.

Liikkennealueiden tulee olla vahintdaan
tyydyttavan siisteja ja puhtaita. Roskia ja X
pintalikaa ei ole hairitsevan paljon.

Roska-astioiden tulee olla kdytettdvissa ja

mahdollisimman hajuttomia. X X X
Seuranta
Puhtaanapitotarpeen seurannan tulee olla X X X

jatkuvaa.

Laatuvaatimusten todentaminen

Laatuvaatimus Todentaminen
Puhdistuksessa kaytettavat Tvé SivEKir
nesteet ydmaapaivakirja

Siisteyden taso Visuaalinen arviointi
Seuranta Tydmaapaivakirja




Madramittaus

Roska-astioiden kappalemaara (kpl).
Liikennealueiden pinta-ala (m?).

Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:
e TyoOkohteet

e TyOn aloitus- ja lopetusaika

e Toimenpiteet

e Kaytetyt nesteet ja materiaalit

e Toimenpideajat

e Kalusto

e Tydvoima

e Kaatopaikalle vietyjen roskien maara

e Havaitut puutteet puhdistuskierrossa tm. puhtaanapidossa
e Asukkaiden reklamaatiot

e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:
e laatuvaatimustentdyttyminen kohteittain
e Laatumittauskohteiden tulokset kirjattuna sekd dokumentointi valokuvin



Tehtdvdkortin pdivitykset:
Alkuperéinen 30.3.2015 Mattila, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tehtavaan kuuluvat:
e Liikenneviheralueiden kevat-, syys- ja yllapitosiivous seka roskien kuljetus kaatopaikalle.

e Roska-astioiden tarkistaminen ja tyhjennys. Roska-astian tyhjentamisen yhteydessa vaihdetaan
my0ds roskapussi ja keratdaan roska-astian laheisyydestd kolmen metrin sateelld maassa olevat
irtoroskat sekd puhdistetaan astia tarvittaessa.

e Erityisalueiden puhtaanapito toteutetaan ohjeissa sovitun mukaisesti.

e Puhtaanapitotarpeen seuranta. Tehddaan muiden yllapitotehtavien yhteydessa.

Kevat-, syys- ja yllapitosiivouksen ohjeistus on esitetty Kuntaliiton dokumentissa ”Alueurakointi 2003,
Yleinen tehtavaluettelo”, kohdassa ”3200 Viheralueiden puhtaanapito”.

Ongelmajatteiden ja erittain suurten esineiden poisto sovitaan erikseen.

Palvelun tuottajantulee tuntea alueiden kuormituspisteet ja sopeuttaa palvelu kdytén mukaan,
seurata roska-astioiden tayttymista ja neuvotella vastuutahon kanssa muutostarpeista kayttoa
vastaavaksi.

Tyohon liittyvia lakeja ja maarayksia ovat muun muassa:
e Laki kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978, 547/2005)
Jatelaki (646/2011)
e Ymparistonsuojelulaki (86/2000)
Terveydensuojelulaki (763/1994)



Tehtavan suoritusaika

Puhtaanapitotyo pyritaan ajoittamaan aikavalille klo 07 - 22.
Kevatsiivous tehdaan kevaalla lumen sulamisen jalkeen, kun maa kestaa liilkkumisen. Syyssiivous
tehdaansyksyllda ennen maan jaatymista. Yllapitosiivousta tehdadan sulan maan aikana jaksottaisesti

kevat- ja syyssiivouksen valissa.

Ihmisen terveydelle vaaraa aiheuttavat roskat (lasi, huumeneulat, linnunraadot yms.) on poistettava
kaikilta alueilta valittomasti niiden havaitsemisen jalkeen.

Roska-astioiden tyhjennyksen yhteydessa kerataanirtoroskat roska-astian valittomasta laheisyydesta
sekd puhdistetaan astia tarvittaessa.

Laatuvaatimukset

Laatuvaatimus Al A2 A3

Siisteyden taso

Liikkenneviheralueiden tulee olla siisteja ja
puhtaita. Roskia on satunnaisesti.

Liikkenneviheralueiden tulee olla vahintaan
tyydyttavan siisteja ja puhtaita. Roskia ei ole X
hairitsevéan paljon.

Liikenneviheralueiden tulee olla vahintdaan

valttavan siisteja ja puhtaita. Roskia on jonkin X
verran, mutta alueeteivat ole hairitsevan
epasiisteja.
Roska-astioiden tulee olla kdytettdvissa ja

- - . X X X
mahdollisimman hajuttomia.
Seuranta
Puhtaanapltotarpeen seurannan tulee olla X X X
jatkuvaa.

Laatuvaatimusten todentaminen

Laatuvaatimus Todentaminen

Siisteyden taso Visuaalinen arviointi
Seuranta Tydmaapaivakirja




Madramittaus

Roska-astioiden kappalemaara (kpl).
Liikennealueiden pinta-ala (m?).

Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:
e TyoOkohteet

e TyOn aloitus- ja lopetusaika

e Toimenpiteet

e Kaytetyt nesteet ja materiaalit

e Toimenpideajat

e Kalusto

e Tydvoima

e Kaatopaikalle vietyjen roskien maara

e Havaitut puutteet puhdistuskierrossa tm. puhtaanapidossa
e Asukkaiden reklamaatiot

e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:
e laatuvaatimustentdyttyminen kohteittain

e Laatumittauskohteiden tulokset kirjattuna sekd dokumentointi valokuvin



Tehtdvdékortin pdivitykset:
Alkuperéinen 30.3.2015 Mattila, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tehtadvaan kuuluu:
e Siltojen ja alikulkujen kevatpuhdistus, johon sisaltyvat kaikki pinnat ja rakenteet (ml. pilarit
reunapalkkeineen).
e Siltapaikan ja lilkkuntasaumalaitteiden seka alikulkujen syyspuhdistus.

Sahkaistettyjen rautateiden ylikulkusiltojen puhtaanapitotoimenpiteista sovitaan erikseen.

Ohjeistus siltojen puhtaanapitoon on annettu dokumentissa ”Siltojen hoito (Liikenneviraston ohjeita
29/2014)”, luvuissa ”3.2 Siltojen kevatpuhdistus” ja 3.3 Siltapaikan siistiminen ja puhtaanapito”.

Tehtavan suoritusaika

Ensimmainen pesu silloille, joissa on kumiset liikuntasaumalaitteet, tehdaan hiekoitushiekan keruun
jalkeen. Muiden siltojen ensimmainen pesu suoritetaan vuosittain liukkaudentorjuntamateriaalin
poiston yhteydessa. Myos alikulkujen puhtaanapito tehdaan liukkaudentorjuntamateriaalin poiston
yhteydessa.

Sillan pintojen ja laitteiden pitdminen puhtaana hiekasta ja irtoaineksesta tehdaan jaksottaisesti kevat-
ja syyspuhdistuksen valisena aikana.

Siltapaikan siistiminen, liikkuntasaumalaitteidentoinen puhdistus ja alikulkujen siistiminen tehdaan
tarvittaessa.

Risteyssillat, joiden ylittava taialittava tie kuuluu I-luokkaan, pestaan mahdollisimman
vahaliikenteiseen aikaan.



Laatuvaatimukset

Laatuvaatimus

Padllystepinnat
ja rakenteet

Suolarasitukselle
alttiit rakenteet

Siltojen ja alikulkujen puhdistus

irtoainesta tai kasvillisuutta.

Puhdistuksen jalkeen paallystepinnoilla ja
rakenteissa ei saa olla hiekkaa, muuta

Rakenteiden tulee olla puhdistuksen jédlkeen
puhtaita suolasta ja epdapuhtauksista.

Laatuvaatimusten todentaminen

Laatuvaatimus Todentaminen
S|It0]gn ja alikulkujen Visuaalinen arviointi
puhdistus

Maaramittaus
Pinta-ala (m?).

Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:

e TyoOkohteet

e Tyon aloitus- ja lopetusa
e Toimenpiteet

e Toimenpideajat

e Kalusto

e Tydvoima

e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:

e laatuvaatimustentdyttyminen kohteittain

ika

e Laatumittauskohteiden tulokset kirjattuna sekd dokumentointi valokuvin
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Tehtdvdékortin pdivitykset:
Alkuperéinen 30.3.2015 Mattila, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tehtavaan kuuluu:

e @Graffitien ja muiden toéhryjen poisto katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakenteista,
varusteista ja kalusteista.

¢ Pintojen suojaaminen (tarve sekd kohteet ohjeistetaan erikseen).
e Tohryjen ja graffitien jatkuva seuranta tydaikoina palvelun tuottajan omalla alueella.

Paamenetelmina ovat:
e Lian tai muun epdpuhtauden poisto soveltuvalla puhdistusaineella

e Tohryn taigraffitin poisto kuumapainepesurilla tms. soveltuvalla valineella
e Tohryn taigraffitin poisto paallemaalaamalla

Palvelun tuottaja sopii vastuutahon kanssa, milloin paallemaalauson ainoa vaihtoehto (esimerkiksi
joillakin maalatuilla pinnoilla).

Luvallisia graffiteja ei saa poistaa. Palvelun tuottajalla tulee olla kdytossa lista tallaisista kohteista,
jolloin luvallisten graffitien sijainti voidaan tarkistaa ennen téhrynpoistoa.

Tohrynpoistosta syntynyt roska tai hiekka tulee poistaa liikkennealueilta.

Palvelun tuottaja sopii vastuutahon kanssa eritapauksissa kdytettavansuojausmenetelman.
Betonirakenteiden osalta kdaytetaan dokumentin "EN 1504-5, Betonirakenteiden suojaus- ja
korjausaineet ja niiden yhdistelméat" mukaisia aineita. Suojattava pinta tulee puhdistaa huolellisesti
ennen suojausta.

Tehtavan suoritusaika

Tohryt ja graffitit poistetaan viikon sisalla tiedon saamisesta.
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Laatuvaatimukset

Laatuvaatimus

Rakenteet

Varusteet ja
kalusteet

Tohrynpoistossa ja pintojen suojaamisessa kéytettdvat aineet

Téhrynpoistossa-ja pintojen suojaamisessa
kaytettdvien aineiden seka padllemaalauksessa
kaytettdvien maalien tulee olla standardoituja
tuotteita.

X

Tohrynpoiston ja pintojen suojauksen tyon jalki

Téhrynpoistossa pinta on palautettava
mahdollisimman lahelle alkuperédisen pinnan
ulkonakoéa.

Paadllemaalauksen varin tulee olla vastaava
kuin alkuperdinen vari ja kattaa taysin téhryn
pinta-ala.

Suojatun pinnan tulee olla yhtendinen ja
kattaa koko suojattava pinta-ala.

Laatuvaatimusten todentaminen

Laatuvaatimus Todentaminen

Téhrynpoistossa ja pintojen
suojauksessa kaytettavat CE-merkinta
aineet

Téhrynpoiston ja pintojen Visuaalinen arviointi, valokuvat ennen ja jalkeen ty6n
suojauksen tydn jalki toteutuksen (kuvissa kohteen koordinaatit)

Maaramittaus
Tohryn / pinnan suojauksen pinta-ala (m?).

Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:

e TyoOkohteet

e TyOn aloitus- ja lopetusaika
e Toimenpiteet

e Kaytetyttohrynpoistoaineet
e Toimenpideajat

e Kalusto

e Tydvoima

e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:
e laatuvaatimustentdyttyminen kohteittain

e Laatumittauskohteiden tulokset kirjattuna sekd dokumentointi valokuvin
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Tehtdvdékortin pdivitykset:
Alkuperéinen 30.3.2015 Mattila, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tehtadvaan kuuluu:
e Nupu- ja noppakivipaallysteiden saumausmateriaalin lisdys tarpeen vaatiessa.

Saumausmateriaalin raekoon ja tydmenetelmien osalta noudatetaanjulkaisun “InfraRYL 2010, Osa 1
Vaylat ja alueet” ohjeita (kohdat 21431, 21441, 21442, 21443, 21444, 21445).

Tehtavan suoritusaika

Saumausmateriaalin lisdys tehddan kahden viikon kuluessa havaitusta puutteesta.

Laatuvaatimukset

Kevyen | ;aikakiy-
Laatuvaatimus Ajoradat |liikenteen tivi y
. avat
vaylat
Materiaalivaatimukset
Saumausmateriaalin raekoko on kerrottu
ohjeessa “InfraRYL 2010, osa 1, Vaylat ja X X X
alueet”, kohdat 21431, 21441, 21442, 21443,
21444 ja 21445.
Seuranta
Hoito- ja kunnossapitotarpeen seuranta on
jatkuvaa. X X X
Laatuvaatimusten todentaminen
Laatuvaatimus Todentaminen
Kivi- ja betonimateriaali, CE-merkintd, visuaalinen arviointi

saumausmateriaali
Seuranta Tydmaapaivakirja




Madramittaus
Pinta-ala (m?).
Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:
e Tyokohteet
e Tyon aloitus- ja lopetusaika
e Toimenpiteet
e Kaytetyt materiaalit
e Materiaalimaarat
e Toimenpideajat
e Kalusto
e Tydvoima

e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:
e laatuvaatimustentayttyminen kohteittain
e laatumittauskohteidentulokset kirjattuna seka dokumentointi valokuvin



Tehtdvdékortin pdivitykset:

Alkuperéinen 30.3.2015 Mattila, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tehtavaan kuuluu:

e Sorapintaisten ja kivituhkapintaisten vaylien hoito, johon sisaltyy kulutuskerroksen hoylays tai
lanaus. Hoitoon kuuluu myos sellaisten reikien paikkaus, jotka pystytdan hoitamaan lanaamalla.

e Rikkakasvien poisto.

e Hoito- ja kunnossapitotarpeen seuranta.

Tyoohjeita on annettu Kuntaliiton ohjeessa ”Alueurakointi 2003, Yleinen tehtavaluettelo”.

Tehtavan suoritusaika

Tyohon lahdetaan, kun sora- tai kivituhkapinnassa on kayttda haittaavia vaurioita (reiat,

muodonmuutokset yms.).

Liikenteelle vaaraa aiheuttavat /ihmisten turvallisuutta vaarantavat vauriot tulee korjata tai esta3

liilkenteeltd valittomasti vaurion havaitsemisesta.

Laatuvaatimukset

jatkuvaa.

Kevyen Puisto-
Laatuvaatimus Ajoradat | liikenteen e omer s
e opes kaytavat
vaylat
Tasaisuus
Veden valumista estdvia reunavalleja ei saa X X X
jaada.
Hoyl_atyn tai lanatun pinnan on oltava X X X
tasainen.
Sivukaltevuus
Sorateiden sivukaltevuuden tulee olla riittdva
(suorilla osuuksilla 5 %). Sivukaltevuus saa X X
poiketa tavoitearvosta 0,5 %.
Kivituhkapintaisten puistokaytavien
sivukaltevuuden tulee olla riittdva veden X
virtauksen vuoksi.
Seuranta
Hoito- ja kunnossapitotarpeen seuranta on X X X




Laatuvaatimusten todentaminen

Laatuvaatimus Todentaminen

Tasaisuus Visuaalinen arviointi

Visuaalinen arviointi, tarpeen mukaan mittaus

Sivukaltevuus kaltevuusmittarilla

Seuranta Tydmaapaivakirja

Madramittaus
Pinta-ala (m?).
Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:
e Tyokohteet
e Tyon aloitus- ja lopetusaika
e Toimenpiteet
e Toimenpideajat
e Kalusto
e Tydvoima
e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:
e laatuvaatimustentayttyminen kohteittain
e laatumittauskohteidentulokset kirjattuna seka dokumentointi valokuvin



Tehtdvdékortin pdivitykset:
Alkuperéinen 30.3.2015 Mattila, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tehtadvaan kuuluu:
e Tehtdvaan kuuluu seurata saatilan muutoksia ja varautua ennakolta niista aiheutuviin
hiukkaspitoisuuksien nousuihin kastelemalla vaylien pintoja. Tyo tapahtuu jatkuvana

prosessina, joka sisaltda seurantaa ja seurannan tulosten perusteella tehtyja
kastelutoimenpiteita.

¢ Hiekoitusmateriaalin polynsidonta (kastelu tai suolaliuos) pitkien pakkasjaksojen aikana tai
kevaalla, jolloin hiekoitushiekkaa ei ole vield voitu poistaa. Tarvittaessa polynsidontaa
tehdaan myos hiekanpoiston yhteydessa.

o Kesdajan pdlynsidonta (kastelu) sidotuilla ja sitomattomilla padllysteilla.

e Polynsidontaan kaytettavien materiaalien hankkiminen urakka-asiakirjoissa maaritetyn
mukaisena.

Tyo uusitaan, mikali ajoradat kuivuvat ja polyn sidontakyky on vahentynyt.
Kesaajan polynsidontaa tehdadan padasiassa |-luokan kaduilla seka linja-autoreiteilla.

Tehtavan suoritusaika

Tyohon lahdetaan, kun ilman polypitoisuus ylittaa raja-arvot tai tilaaja edellyttaa polynsidontaa.



Laatuvaatimukset

Kevyen 1 jalkakiy-
Laatuvaatimus Ajoradat | liikenteen tivit y
vaylat
Pélynsidontamateriaalit
Pélynsidonnassa kaytettyjen materiaalien X
tulee olla tilaajan hyvaksymia.
Materiaalit eivat saa olla ymparistda tai
terveellisyyttd haittaavia, eivatka saa X
aiheuttaa haittaa kiinteist6jen
puhtaanapidolle.
Tyon jalki
Vaylan pinnan tulee olla pélynsidonnan X
jalkeen pélyamatoén.
Talviaikana tehty kastelu ei saa aiheuttaa X
liukkautta kaduilla.
Seuranta
Seurannan tulee olla jatkuvaa. X
Laatuvaatimusten todentaminen
Laatuvaatimus Todentaminen
Pélynsidontamateriaalit Tydmaapaivakirja
Tyén jalki Visuaalinen arviointi
Seuranta Tydmaapaivakirja
Ilmanlaadun seurannan mittauspisteiden raportit
Maaramittaus

Pinta-ala (m?).

Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:

e Tyokohteet

e Tyon aloitus- ja lopetusaika
Toimenpiteet

e Kaytetyt materiaalit

e Materiaalimaarat

e Materiaalikoostumus

e Toimenpideajat

e Kalusto

e Tydvoima

e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:

e laatuvaatimustentayttyminen kohteittain
e Laatumittauskohteidentulokset kirjattuna sekd dokumentointi valokuvin




Tehtdvdékortin pdivitykset:
Alkuperéinen 30.3.2015 Mattila, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tehtadvaan kuuluu:

e Rumpujen sulatus ja liettymien poisto (ml. liettymien poisto valpista).

e Avo-ojien tukkeumien ja liettymien poisto seka ylimaaraisten maamassojen kuormaus tilaajan
osoittamaan paikkaan.

e Hulevesikaivojen sakkapesien tyhjennys ja roskien poisto sekd kaivojen kansien paikalleen
asentaminen. Tyhjennyksen yhteydessa puhdistetaan myos kaivon kansiston kehyksen ura ja
kannen ritila. Kaivojen tyhjennys tehdaanyleensa yhtajaksoisesti alueellisena tyona.

e Hulevesikourujen tukkeumien poisto.

e Salaojien ja salaojakaivojen tukkeumien poisto.

e Kuivatusrakenteiden tilanteen seuranta.

Rummut ovat vapaalta aukoltaan <2 m levyisia putkirakenteita, joiden materiaalit ovat joko betonia,

terasta tai muovia.

Tyoohjeita on esitetty dokumenteissa ”Kuntaliitto: Alueurakointi 2003, Yleinen tehtavaluettelo” (kohta
5400) ja "InfraRYL 2010, osa 1 Vaylat ja alueet”, kohta ”14330 Avo-ojat ja uomat”.

Tehtavan suoritusaika

e Avo-ojan kaivu tai rummun, sadevesikourun taisalaojan puhdistus suoritetaan, kun rakenne on
siind maarin liettynyt taitukkeutunut, etta veden virtaus estyy, syntyy padotusta ja kuivatus ei
toimi.

e Hulevesikaivojen tyhjennys tehddanyleensa kevaisin hiekoitushiekan poiston jalkeen, ja
muulloin hulevesikaivon lietepesan taytyttya.



Laatuvaatimukset

Laatuvaatimus Rummut |Ojat |Sv-kaivot|Sv-kourut |Salaojat
Mitat
Ojan pohjan leveyden tulee olla
alkuperdisen leveyden mukainen ja X
vahintdan 0,3 m.
Kaltevuus
Ojan pituuskaltevuuden tulee olla
aiemman kaltevuuden mukainen ja X
vahintdan 0,3 %.
Kaltevuus vaihtuu tasaisesti, eika X
latakbitymista esiinny.
Tyon jalki
Tukke_umatJa n_1uut muodonmuutokset X X X X X
on poistettu kuivatusrakenteesta.
Kuivatusrakenne toimii suunnitellulla
tavalla ja pystyy johtamaan X X X X X
kuivatusvedet niiden purkupaikkaan.
Kaivojen sakkapesat seka kansiston
kehyksen ura ja kannen ritila ovat tyén X
jalkeen puhtaita.
Seuranta
Kuivatusrakenteiden hoito- ja
kunnossapitotarpeen seuranta on X X X X X
jatkuvaa.
Laatuvaatimusten todentaminen
Laatuvaatimus Todentaminen
Mitat Visuaalinen arviointi, mittaus kasimitalla
Kaltevuus Kaltevuusmittari
Tyoén jalki Visuaalinen arviointi
Seuranta Tydmaapaivakirja

Madramittaus

e Sulatettujen/puhdistettujen rumpujen pituus (m)

e Kaivetun ojan pituus (m) ja massojen todellinen tilavuus (m?itd)

e Puhdistettujen kaivojen kappalemaara (kpl)

e Puhdistettujen hulevesikourujen pituus (m)

e Puhdistettujen salaojien pituus (m)

e Puhdistettujen salaojakaivojen kappalemaara (kpl)
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Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:
e Tyokohteet
e Tyon aloitus- ja lopetusaika
e Toimenpiteet
e QOjien kaivun maamassojen maara
e Muiden kuivatusrakenteiden sulatuksen/puhdistuksen pituus
e Toimenpideajat
e Kalusto
e Tydvoima
e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:
e laatuvaatimustentayttyminen kohteittain
e laatumittauskohteidentulokset kirjattuna seka dokumentointi valokuvin



Sisdllysluettelo:

3510
3520
3530
3540
3550

Sidottujen paallysteiden paikkaus

Kiveysten ja laatoitusten KUNNOSSapito...ciiur i e cr et e r e e e

Tiemerkintojen kunnossap

[ 7o T

Sitomattomien paallysteiden KUNNOSSAPITO «.uuuiiiiiiiiiiiiiiiirir et ee e e ees

Reunatukien kunnossapito



Tehtdvdékortin pdivitykset:
Alkuperéinen 30.3.2015 Mattila, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tehtavaan kuuluvat:

¢ Pienet asfalttipaikkaukset ja soratien pintausten paikkaukset (yhtenainen paikkauskohde <100
m?). Paikkaustarve voi johtua erilaisista paallystevaurioista, roudan aiheuttamista heitoista tai
kaivantojen auenneista paallystesaumoista.

e Pienet asfalttipaallysteiden urapaikkaukset (yhtenainen urapaikkauskohde <500 m?).

Sirotepaikkaus soveltuu asfalttipaallysteen paikkausmenetelmaksi silloin, kun paallysteen pinnassa on
lajittumia, avoimuutta tai vahaisessa maarin verkkohalkeamia. Soratien pintaukset jyrataan
tarkoitukseen sopivalla jyralla.

Ajoradoilla reiat voidaan paikata tilapaisesti kayttamalla kylmamassaa. Jalankulku- ja pyoraliikenteen
vaylilla voidaan kayttaa tilapaisena ratkaisuna halkeamien juottamista.

Soveltuvat tydmenetelmat on kuvattu Kuntaliiton ohjeessa ”Alueurakointi 2003, Yleinen
tehtavaluettelo” ja Liikenneviraston ohjeessa ”Paallysteiden paikkaus (TIEH 2200009-02)".

Tehtavan suoritusaika

Tyohon lahdetdan, kun paallysteessa on liikennettd haittaavia vaurioita (reiat, halkeamat, purkaumat
yms.).

Liikenteelle vaaraa aiheuttavat /ihmisten turvallisuutta vaarantavat paallystevauriot tulee korjata tai
suojata liikenteelta valittomastivaurion havaitsemisesta.

I-, A+ - ja A-luokissa paallystevauriot tulee korjata 3 vrk kuluessa vaurion havaitsemisesta. Il- ja B-
luokissa paallystevauriot tulee korjata viikon sisalla niiden havaitsemisesta. Il1-luokassa
paallystevauriot korjataan kahden viikon kuluessa niiden havaitsemisesta.

Pintausten irrallinen kiviaines poistetaan harjaamalla tielta viimeistaan viikon kuluttua levityksesta.

Tilapaiset paikat korvataan pysyvilla paallystepaikoilla seuraavan kesdakauden aikana.



Laatuvaatimukset

Laatuvaatimus

Ajoradat

Kevyen
liikenteen
vaylat

Jalkakayta-
vat

Materiaalivaatimukset

Asfalttipaikkausten raaka-aineiden ja
massojen tulee tayttda Asfalttinormien
2011 vaatimukset.

Valmiin sirotepaikan materiaalin ja
massojen tulee tayttaa julkaisun “InfraRYL
2010, Osa 1 Vaylat ja alueet” kohdan
"21421 Sirotepintaus (SIP)” vaatimukset.

Valmiin soratien pintauksen paikan
materiaalin tulee tayttdd julkaisun
“InfraRYL 2010, Osa 1 Vayldtja alueet”
kohdan “21422 Soratien pintaus (SOP)”
vaatimukset.

Tasaisuus

Paikkaustyén jalkeen kadun, tien tai
jalankulun ja pyérailyn vaylan pinnan on
oltava tasainen.

Kaivojen kansien tulee olla mahdollisimman
samalla tasolla kuin uusittu paallyste.

Paikatun kohdan reuna saa poiketa
korkeintaan 3 mm aiemmin tehdyn pinnan
tasosta.

Paikatun kohdan tasaisuus saa poiketa
korkeintaan 10 mm oikolaudasta mitattuna.

Kaltevuus

Pinnan kaltevuuden ja kaatojen kaivoihin
tulee olla riittdvat. Kaltevuustavoitteena on
vaylan olemassa oleva kaltevuus.

Seuranta

Paikkaustarpeen seurannan tulee olla
jatkuvaa.

Laatuvaatimusten todentaminen

Laatuvaatimus Todentaminen

Asfaltin ja sirotepintauksen CE-merkinta

Materiaalivaatimukset Soratien pintauksen osalta tydmaapadivakirja

Tasaisuus mitataan 3 metrin oikolaudalla. Mittaus
tehdaan Paallystealan neuvottelukunnan ohjeen "PANK -
5102, Paaéllysteen tasaisuus, oikolauta" mukaisesti. Jos

Tasaisuus paikkaus koskee laajempaa asfalttipinta-alaa, tehdaan

mittaus valituilta kohteilta 10 m valein. Kansistojen
korkeusasema tarkistetaan maaritellyista kohteista.
Oikolaudan tasosta mitataan suurin poikkeama.

Pienten paikkausten osalta visuaalinen arviointi
Kaltevuus Laajempien paikkojen kaltevuus mitataan
kaltevuusmittarilla tm. soveltuvalla laitteella.

Seuranta Tydmaapaivakirja




Madramittaus
Pinta-ala (mz).
Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:
e TyoOkohteet
e TyOn aloitus- ja lopetusaika
e Toimenpiteet
e Kaytetyt materiaalit
o Materiaalimaarat
e Toimenpideajat
e Kalusto
e Tydvoima
e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:
e laatuvaatimustentdyttyminen kohteittain
e Laatumittauskohteiden tulokset kirjattuna sekd dokumentointi valokuvin



Tehtdvdkortin pdivitykset:
Alkuperdinen 30.3.2015 Mattila, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tehtadvaan kuuluu:
¢ Kivi- ja betonikiveysten tai —laatoitusten pienet paikkaukset uudella (vastaavalla) materiaalilla.

Tyomenetelmien osalta noudatetaan julkaisun “InfraRYL 2010, Osa 1 Vaylat ja alueet” ohjeita (kohdat
21431, 21441, 21442, 21443, 21444, 21445).

Tehtavan suoritusaika

Tyohon lahdetdan, kun kivi- tai laattapinnassa on kdyttoa haittaavia vaurioita (halkeamat,
materiaalipuutteet yms.).

Liikenteelle vaaraa aiheuttavat /ihmisten turvallisuutta vaarantavat vauriot tulee korjata tai suojata
liikenteelta valittomastivaurion havaitsemisesta.

|-, A+ - ja A-luokissa vauriot tulee korjata 3 vrk kuluessa vaurion havaitsemisesta. |l-ja B-luokissa
vauriot tulee korjata viikon sisalla niiden havaitsemisesta. Il1-luokassa paallystevauriot korjataan
kahden viikon kuluessa havaitsemisesta.



Laatuvaatimukset

Laatuvaatimus

Kevyen
Ajoradat | liikenteen
vaylat

Jalkakay-
tavat

Materiaalivaatimukset

Betonikivien ja —laattojen materiaalien
kelpoisuusvaatimukseton kerrottu ohjeessa
“InfraRYL 2010, osa 1, Vaylatja alueet”,
kohta “21431 Betonikivi- ja laattapaadllysteet”.

kelpoisuusvaatimukset on kerrottu ohjeessa
“InfraRYL 2010, osa 1, Vaylatja alueet”,

kohdat “21441 Luonnonkivilaatoitukset”, X X X

"21442 Noppakiveykset”, “21443
Nupukiveykset”, “21444 Kenttdkiveykset” ja

"21445 Liuskekiveykset”.

Tasaisuus

Kunnostustydn jalkeen kivi- tai laattapinnan

on oltava tasainen.

Kaivojen kansien tulee olla mahdollisimman
samalla tasolla kuin uusittu padllyste.

Kunnostetun kohdan reuna saa poiketa

korkeintaan 3 mm aiemmin tehdyn pinnan X X X

tasosta.

Kunnostetun kohdan tasaisuus saa poiketa X X X

korkeintaan 10 mm oikolaudasta mitattuna.

Kaltevuus

Kunnostetun kohdan kaltevuuspoikkeama saa

olla enintdan 1 %-yksikkéa suunnitelma- X X X

asiakirjoissa esitetystd).

Laatuvaatimusten todentaminen

Laatuvaatimus

Todentaminen

Kivi- ja betonimateriaali

CE-merkinta

Tasaisuus

Tasaisuus mitataan 3 m oikolaudalla. Mittaus tehdaan
Paallystealan neuvottelukunnan ohjeen "PANK-5102,
Padllysteen tasaisuus, oikolauta" mukaisesti. Jos paikkaus
koskee laajempaa asfalttipinta-alaa, tehddan mittaus valituilta
kohteilta 10 m vailein.

Kansistojen korkeusasema tarkistetaan maaritellyista
kohteista. Oikolaudan tasosta mitataan suurin poikkeama.

Kaltevuus

Pienten kunnostusten osalta visuaalinen arviointi.
Laajempien kunnostusten kaltevuus mitataan
kaltevuusmittarilla tm. soveltuvalla laitteella.

Madramittaus

Pinta-ala (m?).




Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:
e TyoOkohteet
e TyOn aloitus- ja lopetusaika
e Toimenpiteet
e Kaytetyt materiaalit
o Materiaalimaarat
e Kalusto
e Tydvoima
e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:
e laatuvaatimustentdyttyminen kohteittain
e Laatumittauskohteiden tulokset kirjattuna sekd dokumentointi valokuvin



Tehtdvdékortin pdivitykset:
Alkuperéinen 30.3.2015 Mattila, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tehtavaan kuuluu:

e Massalla tai maalilla tehtyjen linjamerkintéjen ja pienmerkintdjen kunnostaminen.
Kunnostaminen suoritetaan vastaavalla materiaalilla, kuin milla alkuperdainen merkinta on tehty.

Merkintojen korjaus tehdaan sijainniltaan vanhojen merkintdjen mukaan, elleivat ne selkedsti (ennen
tyon suorittamista sovittava) poikkea oikeasta paikasta. Talldin vanha merkinta tulee poistaa.

Linjamerkinnat ja pienmerkinnat tehdaan ohjeiden ”InfraRYL 2010, osa, Jarjestelmat ja taydentavat
osat”, kohdan ”32630 Tiemerkinnat” ja ”Liikennevirasto: Tiemerkinnat, 2004 (TIEH 2000005-04)”
mukaisesti.

Tehtavan suoritusaika

Suojatiemerkinndn havaittavuus on turvattava. Suojatiemerkinnat on kunnostettava vuosittain 31.7.
mennessd (ennen koulujen alkamista).

Muiden merkintéjen kunnostaminen tulee suorittaa vuosittain 31.8. mennessa.



Laatuvaatimukset

Kevyen
Laatuvaatimus Ajoradat liikenteen
vaylat
Materiaalivaatimukset
Tiemerkinndissa kaytettyjen materiaalien tulee
tdyttda ohjeessa "InfraRYL 2010, osa 2: Jarjestelmat X X
ja taydentavat osat", kohta “32630 Tiemerkinnat”
mainitut vaatimukset.
Tyon jélki
Tiemerkintdjen tulee tayttda Suomen
liikenneasetuksen ja liikenneministerion liikenteen X X
ohjauslaitteita koskevan paatéksen mukaiset
vaatimukset.
Tiemerkintdjen korjaus tulee tehda siten, ettei niista
. " X X
tule harhaanjohtavia.
Merkintd ei saa haitata vaylan kayttda. X X
Tiemerkinndn vari ei saa olla virheellinen. X X
Merkinndn tulee olla kestédva, eikd se saa irrota
s - X X
padllysteesta.
Kevyen
Laatuvaatimus Ajoradat liikenteen
vaylat
Merkinnan mitat
Maalausten sijaintipoikkeama suunnitellusta/olevasta
saa olla poikkisuunnassa enintddan 50 mm ja X X
pituussuunnassa enintdan 100 mm.
Merkinndn leveyden ja muiden mittojen tulee olla X X
ohjeiden mukaisia.
Valmiin tiemerkinnéan tulee olla oikean suuntainen,
eika siina saa olla mutkia tai aaltoilua (heitto max. £ X X
10 cm).
Seuranta
Kunnossapitotarpeen seuranta on jatkuvaa. X X
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Laatuvaatimusten todentaminen

Laatuvaatimus Todentaminen
Tiemerkintdmateriaali CE-merkinta

Tyén jalki Visuaalinen arviointi

Mitat Merkinndn mitat mitataan kasimitalla.
Seuranta Tydmaapaivakirja

Tarpeen mukaan voidaan tehda luminanssin, varin, paluuheijastuvuuden ja kitkan tarkempia
mittauksia seuraavilla menetelmilla:
e Luminanssi ja vari mitataan standardin SFS-EN 1436 mukaisesti. Varin osalta mittaus
kohdistetaan niille kohteille, joilla varin epailladn olevan vaara.
e Paluuheijastuvuus mitataan joko ajoneuvoon kiinnitetylld mittauslaitteella jatkuvana
mittauksena tai pistemaisena mittauksena kasimittarilla. Mittalaite standardin SFS-EN 1436
mukainen.

¢ Kitkamittaukset tehdidan kohteista SFS-EN 1436 mukaan tai muulla vastaavat tulokset antavalla
tavalla.

Madramittaus

Pinta-ala (m?):
e Linjamerkinnat
e Suojatiet, pyoratien jatkeet, sulkualueet ja pysaytysviivat

Maara (kpl):
e Muut pienmerkinnat

Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:
e TyoOkohteet
e TyOn aloitus- ja lopetusaika
e Toimenpiteet
e Kaytetyt materiaalit
o Materiaalimaarat
e Toimenpideajat
e Kalusto
e Tydvoima
e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:
e laatuvaatimustentdyttyminen kohteittain

e Laatumittauskohteiden tulokset kirjattuna sekd dokumentointi valokuvin
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Tehtdvdékortin pdivitykset:
Alkuperéinen 30.3.2015 Mattila, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tehtadvaan kuuluu:

e Sorapintaisten vaylien kunnossapito, johon sisaltyvat murskeen ja sidemaan lisadminen vaylan
kulutuskerrokseen (sorastus). Kunnossapitoon kuuluu rankkasateentms. vaikutuksesta
syntyneiden syvempien reikien ja urien paikkaus, kulutuskerrosmateriaalin levitys ja
kulutuskerroksen muotoilu sekd avustavat tyot, kuten reunapalteen poisto.

e Kivituhkapintaisten vaylien kunnossapito, johon sisdltyy aineksen lisdédminen kulutuskerrokseen.
Pinnan kunnossapitoon kuuluu rankkasateen tms. vaikutuksesta syntyneiden syvempien reikien
paikkaus. Kivituhkaa lisataan, jos pintaa ei saada kuntoon lanaamalla.

Tyoohjeita on annettu Liikenneviraston ohjeessa "Sorateiden kunnossapito (ISBN 978-952-255-399-7)"
seka Kuntaliiton ohjeessa ”Alueurakointi 2003, Yleinen tehtavaluettelo”.

Tehtavan suoritusaika

Tyohon lahdetdan, kun sora- tai kivituhkapinnassa on kaytt6a haittaavia vaurioita (reiat,
muodonmuutokset yms.).

Liikenteelle vaaraa aiheuttavat /ihmisten turvallisuutta vaarantavat vauriot tulee korjata tai suojata
liikenteelta valittomastivaurion havaitsemisesta.



Laatuvaatimukset
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Laatuvaatimus

Ajoradat

Kevyen
liilkenteen
vaylat

Puisto-
kaytavat

Materiaalivaatimukset

Sorateiden kiviaineksen tulee olla ohjeiden
mukaista. Kulutuskerrosmateriaalin
rakeisuus- ja laatuvaatimukset on esitetty
Lilkkenneviraston ohjeessa "Sorateiden
kunnossapito (978-952-255-399-7)" luku
2.3.4. Kulutuskerrokseen lisattavan
materiaalin on oltava murskattua.

Kivituhkamateriaalin tulee olla ohjeiden
mukaista. Kulutuskerrosmateriaalin
rakeisuus- ja laatuvaatimukset on esitetty
ohjeessa InfraRYL 2010, osa 1, Vaylat ja
alueet”, kohta "21450 Sitomattomat
kulutuskerrokset”.

Tasaisuus

Veden valumista estavia reunavalleja ei saa
jaada.

Sorastetun pinnan tai kunnostetun
kivituhkapinnan on oltava tasainen.

Kerrospaksuus

Valittbmasti sorastuksen tai
kivituhkamateriaalin lisdyksen jalkeen
kulutuskerrospaksuuden tulee olla vahintdan
40 mm.

Sivukaltevuus

Sorateiden sivukaltevuuden tulee olla riittdva
(suorilla osuuksilla 5 %). Sivukaltevuus saa
poiketa tavoitearvosta 0,5 %.

Kivituhkapintaisten puistokaytavien
sivukaltevuuden tulee olla riittdva veden
virtauksen vuoksi.

Laatuvaatimusten todentaminen

Laatuvaatimus Todentaminen

Materiaalivaatimukset CE-merkinta

Tasaisuus Visuaalinen arviointi

Kerrospaksuus Mittaus kdsimitalla

Sivukaltevuus

Visuaalinen arviointi, tarpeen mukaan mittaus
kaltevuusmittarilla

Madramittaus

Pinta-ala (m?).
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Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:
e TyoOkohteet

e TyOn aloitus- ja lopetusaika
e Toimenpiteet

e Kaytetyt materiaalit

o Materiaalimaarat

e Toimenpideajat

e Kalusto

e Tydvoima

e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:
e laatuvaatimustentdyttyminen kohteittain

e Laatumittauskohteiden tulokset kirjattuna sekd dokumentointi valokuvin
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Tehtavakortin paivitykset:
Alkuperéinen 30.3.2015 Mattila, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tehtavaan kuuluu:
e Reunatukien materiaalipuutteiden korjaaminen ja reunatuen oikaisu, tai muuttaminen muulla
tavoin oikeaan asentoon.

Materiaalipuutteiden osalta reunatuet korjataan joko alkuperaisen mukaisiksi tai erillisten ohjeiden
mukaan.

Tyoohjeita on julkaisussa ”InfraRYL 2006 Osa 1 Vaylat ja alueet” (kohdat 22110, 22111, 221121.
221122, 221123). Lisdksi suojatien reunatukien esteettdomyyden osalta noudatetaan ohjetta "SuRaKu-

ohjekortti 01: Suoja-tien reunatuki, 6.2.2008" ja suojatien keskikorokkeen osalta ohjetta " SuRaKu-
ohjekortti 16: Suojatien keskikoroke, 6.2.2008".

Tehtdvan suoritusaika
Tyohon lahdetaan, kun reunatuessa on vaylan kayttoa haittaavia vaurioita.

Liikenteelle vaaraa aiheuttavat /ihmisten turvallisuutta vaarantavat rikkoontuneet ja irronneet
reunakivet tulee korjatatai suojata liikenteeltd valittdmastivaurion havaitsemisesta.

Kayttoa lievasti haittaavat vauriot tulee korjata kahden viikon kuluessa havaitsemisesta.

Laatuvaatimukset

. Luonnon- Betoninen
. Betoninen e Muut
Laatuvaatimus . | kivinen valettu -
reunatuki . . | materiaalit
reunatuki reunatuki
Materiaalivaatimukset
Reunatukimateriaalien kelpoisuus osoitetaan X X X

CE-merkinnalla.

Valettavan reunatuen betonin valmistukseen
kaytettdvdan sementin tulee olla CE-merkittya
ja tayttda sementtistandardin SFS-EN 197-1
vaatimukset. Valettavan reunatuen lujuuden X
tulee olla K45 ja rasitusluokka valitaan
paikan mukaan, kuitenkin siten etta
rasitusluokka on yleisesti XF2.
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Laatuvaatimus

Betoninen
reunatuki

Luonnon-
kivinen

reunatuki

Betoninen
valettu
reunatuki

Muut
materiaalit

Materiaalivaatimukset

Luonnonkivesta valmistettujen reunatukien
tulee kestda ilmastolliset rasitukset, kadun
hoidossa kaytettdvien aineiden (lahinna
suolan) vaikutukset ja kestda myés X
liikenteesta ja kadunhoidosta aiheutuvat
rasitukset (lumenauraus) seka raskaiden
ajoneuvojen tdormaykset.

Reunatukimateriaali on vastaava kuin
aiemmin kdytetty tai erillisten ohjeiden X X
mukainen.

Mitat

Reunatukilinjassa sallitaan vaakasuunnassa

enintddan 50 mm:n ja pystysuunnassa X X
enintddan 20 mm:n poikkeama.

Madalletun reunatuen asennuksessa sallitaan
korkeusasemassa enintéddan 10 mm:n X X
poikkeama korkeusasemasta alaspain.

Seuranta

Kunnossapitotarpeen seuranta on jatkuvaa. X X

Laatuvaatimusten todentaminen

Laatuvaatimus Todentaminen
Materiaalivaatimukset CE-merkinta

Mitat Visuaalinen arviointi
Seuranta Tydmaapaivakirja

Madramittaus

Reunatuen pituus (m).

Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:
e TyoOkohteet

e TyOn aloitus- ja lopetusaika
e Toimenpiteet

e Kaytetyt reunatukimateriaali
o Materiaalimaarat

e Toimenpideajat

e Kalusto

e Tydvoima

e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:
e laatuvaatimustentdyttyminen kohteittain

e Laatumittauskohteiden tulokset kirjattuna sekd dokumentointi valokuvin




6000 Viheralueiden hoito

Sisdllysluettelo:

6010 Niitto ja vesakonraivaus, liikenneviheraluget.........coiviiiiiiiiiiiiiin i e

6020 Kasvillisuuden hoito, litkenneviheralUget..........iiviiiiiiiiiii i



Tehtdvdékortin pdivitykset:

Alkuperéinen 30.3.2015 Rissanen, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tyohon sisaltyy:

Maaritettyjen liikenneviheralueiden kasvillisuuden niittdminen tai murskaaminen (vesakon
raivaus)

Puurunkoisen raivausjatteen keradminen ja poistaminen kohteesta

Liikennealueilla  kasvavien rikkaruohojen yms. poistaminen (katukiveyksen reunat,
liikenteenjakajat yms.)

Kaiteiden alustojen, liikennemerkkien ja katuvalaistuksen tolppien ymparystojen viimeistely
Liikennemerkkien yms. opasteiden luettavuutta haittaavan kasvillisuuden poisto

Katuluiskien kasvillisuuden niitto ulotetaan mahdollisuuksien mukaan kadun vastaluiska n reunaan
saakka kunnossa- ja puhtaanapitolaissa esitettyjen velvoitteiden mukaisesti. Puistokdytavien
kasvillisuus niitetdan vahintaan 2 metrin leveydelta.

Tehtavan suoritusaika

Liikenneviheralueiden niitto suoritetaan kaksi kertaa kasvukaudessa. Ensimmainen niitto suoritetaan
15.6.—15.7. jatoinen niitto 15.8.—15.9. valisina aikoina.

Kaiteiden alustat ja liikkennemerkkitolppien juuret yms. esteiden vierustat viimeistellaan kerran
kasvukaudessa ensimmaisen niittokerran yhteydessa.

Tyohon liittyvia lakeja ja ohjeita ovat mm.:

Laki kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

e Viheralueiden hoito VHT ’14, Hoidon laatuvaatimukset. Viherymparistoliitto Ry



Laatuvaatimukset

estetta katurakenteen kuivatukselle.

Laatuvaatimus A2 A3
Tyon jéalki
Kasvillisuuden niittotyd on viimeistelty kaiteiden X X
alustojen yms. esteiden ymparilta.
Kasvuston korkeus on valittémasti tyén X
suorittamisen jdlkeen korkeintaan 12 cm.
Kasvuston korkeus on valittémasti tyén X
suorittamisen jalkeen korkeintaan 25 cm.
liikenneviheralueiden kasvillisuus ei muodosta
- - g X X
ndkemadesteita.
Liikkennealueiden pinnoilla ja reunoilla kasvavat
rikkaruohot ja puun taimet (korkeus > 10 cm) on X X
poistettu.
Kasvillisuus ei haittaa liikennemerkkien ja opasteiden
X X
luettavuutta.
Kasvillisuuden niitosta tai raivauksesta syntynyt X X
puuvartinen kasvillisuusjate on poistettu kohteelta.
Alueen varusteita, rakenteita tai rakennuksia ei
: . X X
vahingoiteta.
Liikkenneviheralueiden kasvillisuus ei muodosta X X

Laatuvaatimusten todentaminen

Laatuvaatimus Todentaminen

Tyo6n jalki Visuaalinen arviointi

Madramittaus

Pinta-ala (m?).

Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:

e TyoOkohteet

e TyOn aloitus- ja lopetusaika
e Toimenpiteet

e Toimenpideajat

e Kalusto

e Tydvoima

e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:
e Laatuvaatimusten tayttyminen kohteittain
e Laatumittauskohteiden dokumentointi valokuvin




Tehtdvdékortin pdivitykset:
Alkuperéinen 30.3.2015 Rissanen, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus
Tyohon sisaltyy:

e Maaritettyjen liikenneviheralueiden nurmikoiden hoito

e Nurmikkoalueilla olevien roskien poistaminen ennen nurmikon leikkuuta

¢ Nurmikoiden leikkaus

e Nurmikoiden leikkuujatteen poistaminen liikennealueiden pinnoilta

e Puiden tyvialueiden ym. esteiden ja rakenteiden ymparystojen viimeistely

e Paakkuuntuneen leikkuujatteen poistaminen

e Maaritettyjen liikenneviheralueiden puiden hoito

e Puiden kasvukunnon silmamaarainen seuranta ja raportointi

e Hoitoleikkaukset

e Suojauksen ja tuentojen kunnon tarkastaminen

e Kasvualustapinnan hoito

e Maaritettyjen liikenneviheralueiden pensaiden ja kdynnosten hoito

e Pensaiden ja kdynnosten kasvukunnon silmamaarainen seuranta ja raportointi
e Eloperaisen jatteen poistaminen kasvualustalta seka kuolleiden oksien poisto (kevatkunnostus)
e Hoitoleikkaukset

e Muotoonleikkaukset

e Rajaukset

e Rikkakasvien torjunta ja poisto

Puiden suojausten ja tuentojen kunto tarkastetaan muun hoitotyon yhteydessa. Puuta hankaavat tai
muuten puuta vaurioittavat rakenteet tai rakenteeltaan heikot suojaukset ja tuennat raportoidaan

valittomasti.
Tyohon liittyvia lakeja ja ohjeita ovat mm.:
e Laki kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)
e Viheralueiden hoito VHT ’14, Hoidon laatuvaatimukset. Viherymparistoliitto Ry



Tehtavan suoritusaika

Kasvillisuuden hoitotoimenpiteiden suoritusajankohta suunnitellaan niin, etta hoidolle asetetut

laatuvaatimukset tayttyvat. Lintujen pesimista haittaavia taihairitsevia toimenpiteita tulee valttaa
15.4. —30.6. vélisena aikana.

Puiden hoitoleikkaukset suoritetaan julkaisun VHT’14 mukaisin lajikohtaisin menetelmin ja
vaatimuksin. Puiden hoitoleikkauksia ei suoriteta puiden silmujen turpoamisen taitalveentumisen
aikana.

Pensaiden ja kdynndsten kevatkunnostus tulee suorittaa viimeistaan 15.5. mennessa. Pensaiden ja
kéynnosten hoito- ja muotoonleikkaukset suoritetaan kasvilajikohtaisesti. Lajikohtaisina leikkuuaikoina
kaytetdaan Viherymparistoliitto Ry:n julkaisun “Viheralueiden hoito, VHT’ 14” mukaisia
leikkuuaikasuosituksia.

Laatuvaatimukset

Nurmikoiden hoito

Laatuvaatimus A2 A3
Nurmikon pituus
Nurmikoiden leikkuuty6 tulee suorittaa niin, etta
nurmikon korkeudelle annetut rajat tayttyvat koko X
kasvukauden ajan:

- A2, nurmikon pituus 4-12 cm
Nurmikoiden leikkuuty6 tulee suorittaa niin, etta
nurmikon korkeudelle annetut rajat tayttyvat koko X
kasvukauden ajan:

- A3, nurmikon pituus 4-25 cm
Nurmikon yleiskunto
Nurmikkoalue on elinvoimainen, yhtendinen, aukoton
ja viimeistelty. X
Nurmikkoalue on viimeistelty. X
Tyon jalki
Paakkuuntunut leikkuujite sekd roskat on poistettu. X
Leikkuujdte ei saa haitata alueen kaytt6a tai
rumentaa alueen yleisilmetta. X
Puiden tyvialueet ym. esteiden reunustat on siistitty. X
Puiden tyvialueet ym. esteiden reunustat siistitaan
kerran kasvukaudessa. X
Nurmikoiden leikkuujdte on poistettu liikkennealueiden
pinnoilta. X X




Puiden hoito

Laatuvaatimus

A2

A3

Puiden yleisvaikutelma

Puut on hoidettu niiden ikdan, kasvupaikkaan ja lajiin
nahden soveltuvalla tavalla ja niiden ulkoasu on
viimeistelty.

Puiden kasvukunnon seuranta

Puiden kuntoa seurataan jatkuvasti muiden
hoitotdiden yhteydessa. Kunnoltaan huonot tai
kaatumisvaarassa olevat puut raportoidaan
valittdmasti.

Puiden hoitoleikkaukset

Puiden runko-, tyvi- ja juuriversot poistettaan
vuosittain ennen talvikautta puuta muuten
vaurioittamatta.

Puiden runko-, tyvi- ja juuriversot poistettaan
kahden vuoden valein puuta muuten vaurioittamatta.
Poisto suoritetaan ennen kasvukauden loppua.

Leikkuupinnat ovat viimeisteltyja.

Puiden oksat eivdat muodosta ndkemaesteita
liikenteelle tai heikenna liikennemerkkien
luettavuutta tai liikenneturvallisuutta.

Puiden oksat eivat aiheuta haittaa liikenteelle tai
rajoita liikennealueen vapaata kulkukorkeutta.
Vapaan kulkukorkeuden vaatimukset ovat voimassa
koko vaylaalueen lisdksi 0,7 m paahan paallysteen
reunasta. Vapaan kulkukorkeuden vaatimukset ovat:
- Ajoradat4,8 m
- Kevyen liikenteen vaylda 3 m

Kasvualustapinnan hoito

Puiden kasvualustat ovat siisteja, eika korkeudeltaan
yli 20 cm rikkaruohoja tai puun taimia esiinny.

Suojausten ja tuentojen tarkastaminen

Puiden suojausten ja tuentojen kunto tarkastetaan
muun hoitotydn yhteydessa. Puuta hankaavat tai
muuten puuta vaurioittavat rakenteet tai
rakenteeltaan heikot suojauksetja tuennat
raportoidaan valittdmasti.




Pensaiden ja kdynnasten hoito

Laatuvaatimus

A2

A3

Pensaiden ja kdynnosten yleisvaikutelma

Pensaat ja kdynndkset on hoidettu niiden ikaan,
kasvupaikkaan ja lajiin ndhden soveltuvalla tavalla ja
niiden ulkoasu on siisti.

Kasvukunnon seuranta

Pensaiden ja kdynndsten kuntoa seurataan jatkuvasti
muiden hoitotéiden yhteydessa. Kunnoltaan huonot
tai muita kunnostustoimenpiteita tarvitsevat pensaat
ja kdéynndkset raportoidaan tilaajalle vuosittain.

Hoitoleikkaukset

Villiversot, katkenneet ja sairaat versot ja
kasvukauden aikana uloskasvaneet versoton

poistettu.

Ndkemia vaarantavat tai heikentdvat kasvinosaton
poistettu. Kulkemista vaikeuttavat, kulkuvaylille
levittdytyvat osat on poistettu.

Hoitoleikkuussa syntyva jate on poistettu.

Kasvualustapinnan hoito

Kasvualustojen rajaukset ovat aina viimeistellyt.

Kasvualustat rajataan joka toinen vuosi.

Kasvualustoilla ei kasva rikkaruohoja tai puun taimia.

Laatuvaatimusten todentaminen

Nurmikoiden hoito

Laatuvaatimus Todentaminen
Nurmikon yleiskunto Visuaalinen arviointi
Tyén jalki Visuaalinen arviointi

Puiden hoito

Laatuvaatimus Todentaminen
Puiden yleisvaikutelma Visuaalinen arviointi
Puiden hoitoleikkaukset Visuaalinen arviointi
Kasvualustan hoito Visuaalinen arviointi
Suojausten ja tuentojen

tarkistaminen Visuaalinen arviointi

Pensaidenja kdynndsten hoito

Laatuvaatimus Todentaminen

Pensaiden ja kdynndsten

yleisvaikutelma Visuaalinen arviointi

Kasvukunnon seuranta

TyOmaapaivdkirja, visuaalinen arviointi

Hoitoleikkaukset

Tydmaapadivakirja, visuaalinen arviointi

Kasvualustapinnan hoito

TyOmaapaivdkirja, visuaalinen arviointi




Madramittaus

Pinta-ala (m?). Tarpeen vaatiessa lajikohtaisesti tarkennettuna (pensaat ja puut).

Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:
e TyoOkohteet
e TyOn aloitus- ja lopetusaika
e Toimenpiteet lajikohtaisesti tarkennettuna
e Toimenpideajat
e laatuvaatimusten tayttyminen
¢ Mahdolliset tarvittavat lisdtoimenpiteet (kasvillisuuden kunnossapidon tarve)
e Tydvoima
e Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:
e Laatuvaatimusten tayttyminen kohteittain
e Laatumittauskohteiden dokumentointi valokuvin



6500 Viheralueiden kunnossapito

Sisdllysluettelo:
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Tehtdvdékortin pdivitykset:
Alkuperéinen 30.3.2015 Rissanen, Ramboll

Paivitys

Tehtavan kuvaus

Tyohon sisaltyy:

¢ Nurmialueiden paikkaustarpeen inventointi kevaisin

e Nurmialueiden paikkaus tai kunnostaminen joko siirtonurmella tai kylvamalla
e Paikattujen nurmialueiden jalkihoito kohdekohtaisen suunnitelman mukaan
e Kukkakasvien seka pensaiden ja kdynnosten istutus, poisto ja uusiminen

A2 -alueiden, joiden kaytto on runsasta, nurmet paikataan padasiassa siirtonurmea kayttdaen. A3-
alueiden nurmikot paikataan paaasiassa kylvamalla.

Kukkakasvien seka pensaiden ja kdynnosten istutus, poisto ja uusiminen suoritetaan kohdekohtaisten
suunnitelmien mukaisesti.

Tehtavan suoritusaika

Hoitoluokan A2 nurmialueiden paikkaustarpeet inventoidaan kevaisin 15.5. mennessa. Hoitoluokan A3
nurmialueiden paikkaustarvetta seurataan muun hoitotydn ohessa.

Hoitoluokan A2 nurmialueiden aukot, rikkoutuneet ja painuneet kohdat paikataan hetivaurion
havaitsemisen jalkeen. Hoitoluokan A3 nurmialueet paikataanvain, jos vaurioituneet kohdat
haittaavat alueen kayttoa tai rumentavat alueen yleisilmetta.



Laatuvaatimukset

Nurmialueiden paikkaus ja kunnostaminen

Laatuvaatimus A2 A3
Tyon jalki

Tyén lopputulos tayttda niille asetetut esteettiset ja

toiminnalliset vaatimukset. X X
Kylvénurmen siemen on levitetty tasaisesti koko

kylvettivalle alueelle. X X
Paikattu kohta vastaa lajikkeistoltaan ympéaréivaa

aluetta. X X
Siirtonurmen saumakohdat ovat tiiviit. X X
Paikattu kohta on elinvoimainen ja hyvassa

kasvukunnossa. X X
Kasvualusta on tiivistetty. Paikkauskohta on

muodoltaan tasainen ja sulautuu luontevasti X X

ympardéivaan nurmialueeseen.

Kukkakasvien seka pensaiden ja kdynndsten istutus, poisto ja uusiminen

Laatuvaatimus A2 A3
Tyon jalki
Tyén lopputulos tayttda niille asetetut esteettiset ja
toiminnalliset vaatimukset. X X
Kaytetyt lajikkeet ovat suunnitelman mukaisia seka
kasvit elinvoimaisia ja hyvéssa kasvukunnossa. X X
Istutusten julkisivun reuna on kantattu ja
noudattaa suunnitelmassa esitettya linjaa. X X
Tydssa syntyva kasvijate on poistettu ja alue

X X

yleisilmeeltaan siisti.




Nurmialueiden paikkaus ja kunnostaminen

Laatuvaatimus Todentaminen
Menetelmdvaatimukset Tydmaapadivadkirja, visuaalinen arviointi
Tyo6n jalki Visuaalinen arviointi

Kukkakasvien seka pensaiden ja kdynndsten istutus, poisto ja uusiminen

Laatuvaatimus Todentaminen

Tyén jalki Visuaalinen arviointi

Madramittaus

Pinta-ala (m?). Tarpeen vaatiessa lajikohtaisesti tarkennettuna.

Dokumentointivaatimukset

Tybmaapaivakirja tai muu erikseen maaritelty dokumentointi:

Tyokohteet

Tyon aloitus- ja lopetusaika
Toimenpiteet

Toimenpideajat

Kaytetyt lajikkeet

Laatuvaatimusten tayttyminen
Mahdolliset tarvittavat lisatoimenpiteet
Tydvoima

Poikkeamaraportointi

Valvontaraportti:

Laatuvaatimusten tayttyminen kohteittain
Laatumittauskohteiden dokumentointi valokuvin




