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POISTETTAVA ASEMAKAAVA 1:2000
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3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka
sisdpuolelta asemakaavamerkinnat ja -maaraykset poistetaan.

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:
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Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialue.

Korttelialuetta koskevia maarayksia on jaljempana §:ssa 3, 18,
20, 86, 93, 115, 124, 126, 171, 204 ja 205.

Asuinpientalojen korttelialue.

Korttelialuetta koskevia maarayksia on jaljempéana §:ssa 3, 18,
20, 86, 93, 115, 124, 126, 171, 204 ja 205.

Erillispientalojen korttelialue.

Tontille saa rakentaa yhden asunnon.

Korttelialuetta koskevia maarayksia on jaljempana §:ssa 158,
165, 166, 171 ja 204.

Lahivirkistysalue.

Alueella ei saa suorittaa toimenpiteita, jotka olennaisesti muuttavat
alueen luonnonymparist6a.

Lahivirkistysalue.
Alueella voidaan toteuttaa hulevesien viivyttdmiseen ja johtamiseen
tarpeellisia allas- ja ojannerakenteita.

Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Rakennusoikeudesta saa rakentaa enintdan 60% yhteen kerrokseen.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytettdvan rakennusoikeuden,
rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun maarayksen.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava
kiinni.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Ulkoilureitti.

Ohjeellinen ulkoilureitti.

Alueen hoidossa ja kaytdssa tulee huomioida liito-oravan elinpiiri ja
liikkuminen alueella.

Alue, jossa johdetaan ja viivytetdan korttelien hulevesia allas- ja ojara-
kentein.

KORTTELIALUEITA KOSKEVAT MUUT MAARAYKSET:

3§

18 §

20 §

86 §

93 §

Korttelialueella tulee rakentaa vahintdan 10 m2 yhtenaista leikki-
ja oleskelutilaa asuntoa kohti.

Maanalaisen kellarikerroksen rakentaminen on kielletty.

Rakennusten porrastamaton pituus saa olla enintdan 25 metria.

Pysakodintialue on jasennoditava pensas- ja puuistutuksin.

Korttelialueella tulee rakennusoikeuden estamatta rakentaa 5 m2
kylm&a varastotilaa asuntoa kohti.

115 § Jokaiselle asunnolle on rakennettava autosuoja tai varattava mahdol-
lisuus sen rakentamiseen.

124 § Rakennusten suunnittelussa tulee noudattaa alueelle laadittavia suun-
nitteluohjeita.

126 § Jatehuoltotilat on sijoitettava:
- katokseen ja aidattava ymparistékuvallisesti korkeatasoisella
umpiaidalla tai
- syvakerayssailidihin, jotka on aidattava ymparistokuvallisesti
korkeatasoisella umpiaidalla tai
- rakennuksen sisélle

158 § Erillisen talousrakennuksen pohjapinta-ala saa olla enintdan 50m2.

165 § Talousrakennuksen saa sijoittaa rakennusalueen rajojen ulkopuolelle.
Talousrakennuksen etdisyys naapuritontista tulee olla vahintdan 4 metria
seka kadun puoleisesta reunasta ja puistoon rajoittuvasta reunasta 2

metria.
166 § Tontille saa sijoittaa kaksi erillista talousrakennusta.
171 § Tonteilla tulee viivyttaa vettalapaisemattomiltd pinnoilta tulevia hulevesia.

Hulevesien imeytys- ja viivytysrakenteet tulee esittdad rakennusluvan
hakemisen yhteydessa. Tonteille sijoitettavien viivytyspainanteiden,
-altaiden tai -sailididen mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri
jokaista sataa vettalapaisematdnta pintaneliometria kohden.
Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyd 12 tunnin kuluessa tayttymisesta ja
niissa on oltava suunniteltu ylivuoto.

204 § Rakennuslupahakemuksen yhteydessé tulee varmistaa suositeltava
maanpinnan korkeus tontilla.

205 § Autopaikkoja on varattava seuraavasti:
-erilliset pientalot 2 ap / asunto
-kytketyt pientalot ja rivitalot 1,5 ap / asunto
-kerrostalot 1 ap / 75 m2 asuntokerrosalaa, kuitenkin vahintaan
1 ap / asunto
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Asemakaava ja asemakaavan muutos 1:1000

Asemakaava koskee kortteleita 636-638, osaa kortteleista 620-622 seka virkistys-,
katu- ja erityisalueita.

Asemakaavan muutos koskee maa- ja metsatalousaluetta.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 636-638, osa kort-
teleista 620-622 seka virkistys-, katu- ja erityisalueita.

Yléjarven kaupungin kaavoituksessa helmikuun 19. paivana 2020

ESKO HYYTINEN LEENA KERANEN

Esko Hyytinen, kaavoituspaallikko Leena Keranen, kaavoitusarkkitehti

Yldjarven kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt tdméan asemakaavan kesédkuun 08.
paivana 2020, § 33
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Antti Pievildinen, hallintopaallikké
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