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YLOJARVI

2-osainen kartta.
2.KARTTAOSA: Asemakaavamerkinnat ja -maaraykset.
(Asemakaava ja asemakaavan muutos 1.karttaosalla)

METSAKYLA

TYOLANOJAN ALUEEN ITAOSA

Asemakaava ja asemakaavan muutos 1:2000

Asemakaava koskee kortteleita 193-202 seka virkistys-, erityis- ja katualueita.

Asemakaavan muutos koskee virkistys- ja katualueita.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 193-202 seka
virkistys-, erityis- ja katualueita.

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:
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AO-3

Asuinpientalojen korttelialue.

Korttelialuetta koskevia maarayksia on jaljempana §:ssa 1, 3, 7, 20,
82 ja 171.

Erillispientalojen korttelialue.

Tontille saa rakentaa yhden asunnon.

Korttelialuetta koskevia maarayksia on jaljempana §:sséd 1, 7, 158,
165, 166 ja 171.

Erillispientalojen korttelialue.

Tontille saa rakentaa vain kaksiasuntoisia asuinrakenuksia seka talousra-
kennuksia.

Korttelialuetta koskevia méaarayksia on jaljempana §:ssa 1, 7, 158,
165, 166 ja 171.
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Lahivirkistysalue.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Alueelle voidaan rakentaa alueen paakayttétarkoitusta palvelevia raken-
nuksia ja rakennelmia kuitenkin enintdan 300 k-m3.

Yhdyskuntateknistad huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Rakennusoikeudesta saa rakentaa enintdan 80% yhteen kerrokseen.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa, joka on sailytettava puustoisena.

Katu.

Ohjeellinen ulkoilureitti.

Joukkoliikenteelle varattu katu.

Pihakatu.

Ohjeellinen pysakdimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Alueelle tulee tehda allas, ojanne tai suodatin viivyttamaan huleveden
kulkeutumista valuma-alueelle ja parantamaan veden laatua.
Viivytysalue tulee toteuttaa painanteena siten, ettd veden lammikoitu-
minen on mahdollista.

KORTTELIALUEITA KOSKEVAT MUUT MAARAYKSET:
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20 §

82 §

158 §

165 §

166 §

Autopaikkoja tulee rakentaa erillispientalojen korttelialueella 2 autopaikkaa
asuntoa kohti ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten seka
kerrostalojen korttelialueella 1,5 autopaikkaa asuntoa kohti.

Korttelialueella tulee rakentaa vahintdan 10 m2 yhtenaista leikki-
ja oleskelutilaa asuntoa kohti.

Naapuritontin rajalle tai 4 metria sitd lahemmaksi rakennetta-
van rakennuksen rajanpuoleiseen seindan ei saa tehda muita
aukkoja kuin umpiovia tai ikkunoita, joiden alareuna on vahin-
taédn 180 cm korkeudella huoneen lattiatasosta.

Rakennusten porrastamaton pituus saa olla enintdan 25 metria.

Jatehuoltotilat tulee sijoittaa aidattuun katokseen.

Erillisen talousrakennuksen pohjapinta-ala saa olla enintaan 50m2.

Talousrakennuksen saa sijoittaa rakennusalueen rajojen ulkopuo-
lelle. Talousrakennuksen etaisyys naapuritontista tulee olla vahin-
tdan 4 metrid seka kadun puoleisesta reunasta ja puistoon rajoittu-
vasta reunasta 2 metria.

Tontille saa sijoittaa kaksi erillista talousrakennusta.

171 §

Tonteilla tulee viivyttaa vettalapaisemattomilta pinnoilta tulevia hule-
vesia. Hulevesien imeytys- ja viivytysrakenteet tulee esittda raken-
nusluvan hakemisen yhteydessa. Tonteille sijoitettavien viivytyspai-
nanteiden, -altaiden tai -sailididen mitoitustilavuuden tulee olla yksi
kuutiometri jokaista sataa vettalapaisematdonta pintaneliometria koh-
den. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyd 12 tunnin kuluessa tayttymisesta ja
niissa on oltava suunniteltu ylivuoto.
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